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ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения Кашарского сельского поселения на период с 2013 по 2023  год  выполнена во исполнение требований Федерального Закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. Схема водоснабжения и водоотведения является документом, содержащим целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения и водоотведения, предусматривающего мероприятия, необходимые для осуществления питьевого, технического водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Цель разработки «Схемы водоснабжения и водоотведения» - формирование основных направлений и мероприятий по развитию системы водоснабжения и водоотведения Кашарского сельского поселения, обеспечивающих надежное удовлетворение спроса на воду наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.
Работа выполнена с учетом требований: 

· Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 146-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 

· Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

· к схемам водоснабжения и водоотведения. 

Для оценки существующего состояния водоснабжения и водоотведения и разработки предпроектных предложений развития системы водоснабжения и водоотведения были использованы и проанализированы материалы следующих работ и документов: 

- Водный кодекс Российской Федерации;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация.  Наружные сети и сооружения»;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
- Исходные данные и материалы, полученные от администрации Кашарского сельского поселения
РАЗДЕЛ I Схема водоснабжения.
1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования
1.1 Описание структуры системы муниципального образования муниципального образования и территориально-институционального деления поселения на зоны действия предприятий, организующих водоснабжение муниципального образования
Муниципальное образование «Кашарское сельское поселение» расположено в западной части Кашарского района и граничит с севера с Верхне-Макеевским сельским поселением, с юга - с Фомино-Свечниковским сельским поселением, с востока - с Киевским сельским поселением, с запада - с территорией Миллеровского района. Протяженность поселения с запада на восток 13,35 км, с севера на юг 31 км. Административным центром поселения является слобода Кашары, расположенная на обеих берегах р. Ольховая в 270 км от областного центра г. Ростова-на-Дону и в 50 км от ближайшей железнодорожной станции г. Миллерово.

По территории поселения с запада на восток от х.Федоровка до сл.Кашары и с юга на север от сл.Кашары до х.Новопокровский проходит автодорога регионального значения г.Миллерово - ст.Вешенская (ответвление от автомагистрали М-4 «Дон»). В районе сл.Кашары указанная автодорога имеет ответвление на дорогу регионального значения сл.Кашары - г.Морозовск. Вдоль указанных автодорог проходят различные междугородные кабельные линии связи. Вдоль отрезка автодороги г.Миллерово - ст.Вешенская на участке от х.Федоровка до сл.Кашары проходит подземный газопровод высокого давления Грай-Воронец - Кашары. Ко всем населенным пунктам, расположенным на территории поселения, за исключением х. Нижнекалиновка, х.Федоровка и х.Миргородский, имеются автодороги - подъезды с твердым покрытием (асфальтобетон). Железная дорога по территории поселения и района отсутствует, основная р.Ольховая – не судоходна. Качество воды в реке, а так же расходы воды не позволяют использовать реку в качестве источника водоснабжения.
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Рис. 1 Река Ольховая

Кашарское сельское поселение входит в состав Кашарского района Ростовской области и состоит из слободы Кашары (численность населения - 6222 чел.), сел Новопавловка (513 чел.), Верхнекалиновка (439 чел.) и Лысогорка (216 чел.), хуторов Будановка (189 чел.), Миргородский (29 чел.), Нижнекалиновка (52 чел.), Новодонецкий (386 чел.), Новопокровский (114 чел.), Усиковка (44 чел.), Федоровка (19 чел.). Все населенные пункты поселения, за исключением х.Федоровка, расположены в надпойменной части реки Ольховая и вытянуты вдоль ее русла.
Основным направлением развития производственного потенциала территории является производство сельскохозяйственной продукции и ее переработка. 8 промышленных предприятий на территории поселения ориентированы на переработку с/х продукции и оказание услуг населению по снабжению электроэнергией, газом, водой; развито дорожное и жилищное строительство.
Климат района умеренно-континентальный, засушливый. Для зимнего периода характерна неустойчивость температурного режима. В феврале отмечается наиболее низкая среднемесячная температура –12ºС с максимальной отрицательной температурой –15ºС, но бывают и оттепели. Весна наступает в середине марта, сравнительно теплая. Последние заморозки обычно прекращают в третьей декаде марта, но в отдельные годы отмечаются и в начале мая. Лето жаркое засушливое. Наиболее высокие температуры отмечаются в июне-августе (среднемесячная +19,6ºС, с максимумом +39,7ºС). Осень продолжительная теплая. Осенние заморозки обычно начинаются в первой половине октября, иногда в конце ноября (поздние). Многолетняя среднегодовая температура воздуха +7,8ºС. Расчетная средняя месячная температура воздуха наиболее холодного месяца -9,1ºС (согласно справке ГУ «Ростовский ЦМС-Р» №09-1390 от 02.11.2006). Расчетная средняя месячная температура воздуха наиболее жаркого месяца +22,1ºС. Расчетная средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца +28,4ºС. Коэффициент стратификации - 200.

Среднемноголетнее количество осадков составляет 502 мм, поэтому территория Кашарского сельского поселения относится к области недостаточного увлажнения. Распределению осадков в течении года свойственна значительная изменчивость. За холодный период (ХI-III месяцы) выпадает в среднем 205 мм, за теплый период (IV-VIII) - 297 мм. Осадки летом выпадают в виде кратковременных ливней, причем лишь очень незначительная часть осадков инфильтруется в почву. В целом испарение преобладает над количеством осадков. Величина испарения характеризуется недостатком насыщения воздуха водяным паром. Упругость водяного пара по среднегодовым данным – 8,1 мб, наибольших значений она достигает летом (до 16,3 мб), наименьших зимой (4 мб). Относительная влажность воздуха зимой – 80-92%, летом уменьшается до 59-78%. 

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 147-163 дня. Высота снежного покрова в среднем составляет 0,12-0,16 м. Глубина промерзания почвы достигает 1,2 м. Разрушение и сход снежного покрова происходит, как правило, в конце марта. Весеннее снеготаяние служит основным источником питания рек.

Важным фактором, влияющим на температуру воздуха и распределение осадков, являются ветры. В теплое время года господствуют ветры юго-восточного и восточного направлений, отличающиеся крайней сухостью и зноем и создающие засуху. С апреля-мая восточные ветры принимают характер суховеев и иногда достигают штормовой силы. Западные ветры летом влажные и прохладные, зимой – влажные и теплые. Скорость ветра, повторяемость которой не превышает 95%, составляет 10 м/сек.

Термодинамическое состояние приземного слоя атмосферы зависит от мощности и интенсивности температурных инверсий. Наибольшая повторяемость приподнятых инверсий приходится на осенне-зимний период, а наименьшая - на летние месяцы. Причиной их возникновения является значительное ночное выхолаживание деятельной поверхности земли и приземного слоя атмосферы в теплое время года при небольшой облачности и сухости воздуха. При скорости ветра более 8 м/с инверсии образуются очень редко, их повторяемость в апреле составляет около 4%. Приземные и приподнятые инверсии чаще всего образуются при восточном, юго-восточном ветре (15-36%), а при западном, северо-западном ветре образуются очень редко (4-9 %).
Гидрографическая сеть Кашарского района представлена двумя наиболее крупными водными артериями – реками Большая и Ольховая бассейна р.Калитвы, и степными балками - притоками этих рек с непостоянными водотоками на всем своем протяжении. Кашарское сельское поселение расположено вдоль среднего и нижнего течения р. Ольховая, которая пересекает всю территорию поселения с севера на юг, и является левым притоком р. Калитва, впадая в нее на территории Миллеровского района. Река не имеет постоянного стока воды. Уклоны реки незначительные, течение медленное. В меженный период вода сохраняется в отдельных плесах. Водный режим реки характеризуется преобладанием паводкового стока в период снеготаяния (март-апрель), незначительной долей грунтового питания, высокой, резко выраженной кратковременной волной весеннего половодья и почти полным прекращением стока в остальное время года.

Долина реки асимметрична, левый склон пологий, правый - крутой. Правобережная и левобережная надпойменная террасы в результате водно-ветровой эрозии почвы изрезаны балками V-образной формы, проходящими на расстоянии 0,5-0,6 км друг от друга. Наиболее крупными балками являются: Водяная, Глиняная, Ольховая, Ореховая, Калиновая, Шуличья, Плахотина, Топольная, они протягиваются до границы водоразделов с реками Калитва и Большая. В нескольких балках выращены антропогенные лесные урочища, наиболее крупными из которых являются урочища Широкое, Ореховое, Пески I и Пески II, Калиновское, Бакланова. На некоторых балках созданы небольшие пруды, предназначенные для водопоя скота, с плотинами неинженерного типа. Во время весеннего половодья такие пруды представляют определенную опасность из-за прорыва талых вод.

В целом, гидрологические условия не могут служить существенным фактором, определяющим пополнение ресурсов и восполнение эксплуатационных запасов пресных подземных вод на описываемой территории вследствие незначительной величины и нестабильности речного стока в общем водном балансе территории.

В границах сл.Кашары в северной части на р. Ольховая расположено Кашарское водохранилище, водная поверхность которого составляет около 333 га с общим запасом воды около 5,8 млн. м³, предназначавшееся ранее в основном для орошения близлежащих полей и разведения рыбы. В настоящее время водохранилище уже не используется для орошения сельскохозяйственных угодий, но сохраняет функции рыбоводного пруда. Кроме того, оно является зоной отдыха населения, а также местом гнездования многих видов птиц (в том числе редких). Во время весеннего паводка, из-за разлива р. Ольховая и аварийного сброса воды через шлюзы Кашарского водохранилища, часть территории сл.Кашары периодически затапливается, что препятствует застройке большой территории в левобережной пойме реки, из-за чего застройка центра поселения является несколько хаотичной. После проведения соответствующих инженерно-технических мероприятий по защите территории от паводка, затапливаемая часть поймы могла бы использоваться под перспективную жилую застройку.

Существующее хозяйственно-питьевое, техническое и сельскохозяйственное водоснабжение в Кашарском районе базируется преимущественно на подземных водах отложений верхнего мела, совместно с которым в отдельных случаях эксплуатируются водоносные горизонты (комплексы) отложений четвертичной и палеогеновой системы.

Основное количество подземных вод (суммарно по району 9,76 тыс.м³/сут.) отбирается из скважин, каптирующих напорный водоносный комплекс верхнемеловых отложений. Вода используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения (6,2 тыс. м³/сут.), производственно-технического водоснабжения (1,24 тыс. м³/сут.), сельскохозяйственного водоснабжения (2,32 тыс. м³/сут. - Алешкина Е.В., 1992). Объектами водоснабжения являются населенные пункты, мелкие производственные предприятия (мастерские, маслобойни и т.п.), животноводческие фермы. Групповые водозаборы на территории Кашарского района отсутствуют.

1.2 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Кашарского сельского поселения
1.2.1 Система и структура водоснабжения. Деление территории поселения на эксплуатационные зоны.
Водоснабжение населенных пунктов Кашарского сельского поселения осуществляется по схеме отображенной на рисунке 2.
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Рис. 2 Общая схема водоснабжения Кашарского сельского поселения. 1- арт.скважина, 2 – погружной насос, 3 – водопровод,4 – водонапорная башня, 5 – потребители.

Современное состояние водоснабжения населенных пунктов на территории Кашарского муниципального образования (МО) Кашарского сельского поселения Ростовской области имеет в каждом конкретном случае ряд отличительных признаков.

Ниже приводятся сведения о существующих системах водоснабжения в населенных пунктах и их техническом состоянии.

Слобода Кашары

Сл. Кашары имеет централизованную систему водоснабжения, которая обеспечивает снабжение водой из разных водозаборов.

Водоснабжение населенного пункта осуществляется с 1958 года. За время эксплуатации Кашарского водопровода (более 50 лет) реконструкционные мероприятия проводились один раз в 1982 г. В настоящее время сети водоснабжения находятся в изношенном состоянии и требуют ремонта, реконструкции и замены.

Водоснабжение сл. Кашары осуществляется при помощи 9 водозаборных площадок, с расположенными на их территории скважинами, башнями Рожновского, подземными резервуарами.

Водоснабжение центральной части населенного пункта осуществляется с 2-х водозаборных площадок, на территории которых располагаются 4 и 2 скважины соответственно. На территории водозаборов располагаются два резервуара запаса воды, объемом 500 куб. м каждый, насосные станции. Водопроводные сети, осуществляющие водоснабжение центральной части слободы, имеют протяженность 24,63 км, т.е. 62,3% от общей протяженности сети водопровода сл. Кашары. Остальные водозаборные площадки имеют на своей территории по одной скважине. Средняя глубина скважин 100 м. Большинство из этих скважин эксплуатируется более 30 лет. Водозаборные площадки расположены рассредоточено. Каждая из них автономно обеспечивает водой прилегающие улицы слободы Кашары. Разводящие сети непротяженные.
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Рис. 3 Поступающая из скважины в РЧВ вода
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Рис. 4 Резервуары чистой воды 2 по 500м3

Общая протяженность разводящей сети составляет 39,53 км. Водопроводные сети выполнены из асбестоцементных труб диаметром 100 мм протяженностью 38,8 км и ПВХ труб диаметром 32 мм протяженностью 0,73 км. Физический износ водопроводных сооружений и сетей составляет 80%.
Сети водоснабжения сл. Кашары эксплуатируются коммунальной организацией МП «Коммунальщик». Коммунальная организация является многопрофильным предприятием и предоставляет услуги населению и юридическим лицам по водоснабжению, теплоснабжению, санитарной очистке территории.

По данным отчета о качестве питьевой воды по микробиологическим показателям, выполненным испытательной лабораторией Кашарского отделения филиала ФГУЗ ЦГиЭ в РО в Шоловском районе в 2006 году водопроводная вода имеет небольшие превышения по содержанию железа, но в целом отвечает качеству питьевых вод.

1700 жителей, т. е. 27%, сл. Кашары имеют подключение к внутреннему водопроводу, остальная часть жителей обеспечивается водой при помощи 82 водоразборных колонок (согласно данным 2008 года). Использование водоразборных колонок создает трудности в обеспечении населения водой, ухудшает их бытовые условия, создает дополнительный дефицит воды.

На сегодняшний день в слободе централизованную систему водоснабжения имеет около 60% общей площади жилого фонда.
Село Новопавловка.
С. Новопавловка имеет централизованную систему водоснабжения.

Водоснабжение села осуществляется с 1970 года (т.е. около 40 лет). Реконструкционные мероприятия за все время эксплуатации водопроводных сооружений и сетей не проводились. В настоящее время сети водоснабжения находятся в изношенном состоянии.

Водоснабжение села Новопавловка осуществляется при помощи двух водозаборных площадок, с расположенными на их территории скважинами, башнями Рожновского и подземными резервуарами.

Сети водоснабжения с. Новопавловка эксплуатируются организацией СПК «Светлый».

Общая протяженность разводящей сети на 2006 год составляла 4,4 км. Водопроводные сети выполнены из асбестоцементных труб диаметром 100 мм и 150 мм и стальных труб диаметром 100 мм. Физический износ водопроводных сооружений и сетей составляет 90%, дальнейшая эксплуатация невозможна, требуется замена.

По данным 2006 года 11% населения с. Новопавловка имели подключение к внутреннему водопроводу, остальная часть жителей обеспечивалась водой при помощи водоразборных колонок.

По существующим данным в селе централизованную систему водоснабжения имеет более 30% общей площади жилого фонда.

Село Верхнекалиновка.

С. Верхнекалиновка имеет централизованную систему водоснабжения.

Водоснабжение села осуществляется с 1972 года (т.е. около 40 лет). Реконструкционные мероприятия за все время эксплуатации водопроводных сооружений и сетей не проводились. На сегодняшний день сети водоснабжения находятся в изношенном состоянии, необходима их замена.

Водоснабжение села Верхнекалиновка осуществляется при помощи одной водозаборной площадки, с расположенной на ее территории скважиной, башней Рожновского и подземным резервуаром.

Общая протяженность разводящей сети составляет 4,6 км. Водопроводные сети выполнены из асбестоцементных труб диаметром 100 мм. Физический износ водопроводных сооружений и сетей составляет 90%, дальнейшая эксплуатация невозможна.

По данным 2008 года 49 жителей с. Верхнекалиновки имеют подключение к внутреннему водопроводу, остальная часть жителей обеспечивается водой при помощи 12 водоразборных колонок.

В настоящее время в селе Верхнекалиновка централизованную систему водоснабжения имеет более 30% общей площади жилого фонда населенного пункта.
Село Лысогорка.

С. Лысогорка имеет централизованную систему водоснабжения.

Водоснабжение села Лысогорка осуществляется при помощи двух водозаборных площадок, с расположенными на их территории двумя скважинами, башнями Рожновского и подземными резервуарами.

Общая протяженность разводящей сети составляет 1,4 км. Водопроводные сети выполнены из асбестоцементных труб диаметром 100 мм. Производительность водопровода составляет 90 м куб. в сутки. Физический износ водопроводных сооружений и сетей превышает допустимые нормы, дальнейшая эксплуатация невозможна, требуется замена.

По данным 2008 года 51 житель села Лысогорка имели подключение к внутреннему водопроводу, остальная часть жителей обеспечивалась водой при помощи 7 водоразборных колонок.

Централизованную систему водоснабжения в селе Лысогорка на сегодняшний день имеет более 30% общей площади жилого фонда.

Хутор Будановка.

Х. Будановка имеет централизованную систему водоснабжения.

Водоснабжение хутора Будановка осуществляется при помощи одной водозаборной площадки, с расположенной на ее территории скважиной, башней Рожновского и подземным резервуаром.

Население хутора испытывает дефицит воды из-за ограниченной пропускной способности сетей водопровода, низкого рабочего давления, изношенности запорной арматуры.

Общая протяженность разводящей сети составляет 3 км. Водопроводные сети выполнены из асбестоцементных труб диаметром 100 мм.

Физический износ водопроводных сооружений и сетей на различных участках составляет от 75-90%. Причиной этому послужила неправильная эксплуатация, отсутствие плановых и капитальных ремонтов. За счет этого происходят частые аварии, которые приводят к перебоям в снабжении населения водой, большим потерям воды.

По данным 2008 года 16 жителей х. Будановка имели подключение к внутреннему водопроводу, остальная часть жителей обеспечивалась водой при помощи 8 водоразборных колонок.

В хуторе Будановка в настоящее время централизованную систему водоснабжения имеет более 30% общей площади жилого фонда.

Хутор Нижнекалиновка.

Х. Нижнекалиновка имеет централизованную систему водоснабжения.

Водоснабжение хутора Нижнекалиновка осуществляется при помощи одной водозаборной площадки, с расположенной на ее территории скважиной, башней Рожновского и подземным резервуаром.

Общая протяженность разводящей сети составляет 2,77 км.

Физический износ водопроводных сооружений и сетей превышает нормативные требования. Причиной этому послужила неправильная эксплуатация, отсутствие ремонтов.

Жители хутора снабжаются водой через внутренний водопровод, а также при помощи водоразборных колонок.

На сегодняшний день в хуторе Нижнекалиновка централизованную систему водоснабжения имеет более 30% общей площади жилого фонда.

Хутор Новодонецкий.

Х. Новодонецкий имеет централизованную систему водоснабжения.

Водоснабжение хутора Новодонецкого осуществляется при помощи одной водозаборной площадки, с расположенной на ее территории скважиной, башней Рожновского и подземным резервуаром.

Общая протяженность разводящей сети составляет 3,5 км.

Физический износ водопроводных сооружений и сетей превышает нормативные требования. Причиной этому послужила неправильная эксплуатация, отсутствие плановых и капитальных ремонтов. За счет этого происходят частые аварии.

Жители хутора Новодонецкий снабжаются водой через внутренний водопровод, а также при помощи водоразборных колонок.

По существующим данным в хуторе централизованную систему водоснабжения имеет 50% общей площади жилого фонда населенного пункта.

Хутор Новопокровский.

Х. Новопокровский имеет централизованную систему водоснабжения.

Водоснабжение хутора Новопокровский осуществляется при помощи одной водозаборной площадки, с расположенной на ее территории скважиной, башней Рожновского и подземным резервуаром.

Общая протяженность разводящей сети составляет 1,9 км.

Физический износ водопроводных сооружений и сетей превышает нормативные требования.

Жители хутора снабжаются водой через внутренний водопровод, а также при помощи водоразборных колонок.

В хуторе Новопокровский централизованную систему водоснабжения по существующим данным имеет более 30% общей площади жилого фонда.

Хутор Миргородский, хутор Усиковка, хутор Федоровка.

Х. Миргородский, х. Федоровка не имеют централизованной системы водоснабжения, в х. Усиковка имеется сеть длиной 0.7 км.
Снабжение водой данных населенных пунктов осуществляется через открытые колодцы, что создает определенные трудности в обеспечении населения водой и ухудшает их бытовые условия.

Население обеспечивается водой без предварительной очистки и обеззараживания, что приводит к опасности возникновения и распространения заболеваний среди местного населения.

1.2.2 Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения.
В настоящее время из 11 населенных пунктов Кашарского сельского поселения централизованную систему водоснабжения имеют следующие населенные пункты: сл. Кашары, с. Новопавловка, с. Верхнекалиновка, с. Лысогорка, х. Будановка, х. Новодонецкий, х. Новопокровский, х. Нижнекалиновка. Источниками водоснабжения являются подземные воды. Снабжение водой населения осуществляется через внутренний водопровод, а также с помощью водоразборных колонок. Населенные пункты - х. Миргородский, х. Федоровка - не имеют централизованной системы водоснабжения. Снабжение их водой осуществляется через открытые колодцы и родники.
1.2.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения

Кашарское сельское поселение условно можно разбить на девять технологических зон. К первой зоне можно отнести сл.Кашары, ко второй с.Новопавловка, к третьей с.Верхнекалиновка, к четвертой с.Лысогорка, к пятой х.Будановка, к шестой хутор Нижнекалиновка, к седьмой х.Новодонецкий, к восьмой х. новопокровский. Способ забора и подачи воды потребителям описан в пункте 1.2.1.

К девятой зоне можно отнести х. Миргородский и х.Федоровка. В данных населенных пунктах отсутствует централизованное водоснабжение.

1.3 Результаты технического обследования централизованных систем водоснабжения

Источники водоснабжения.

Для водоснабжения сельскохозяйственных водопотребителей Кашарского района в качестве источников водоснабжения используются только подземные воды.

Забор воды из этих источников производится непосредственно водозабор​ными сооружениями локальных систем водоснабжения сельских населенных пунктов.

Из подземных источников вода забирается не только водозаборными со​оружениями водопроводных систем, но и индивидуальными водозаборами на​селения (из шахтных колодцев и индивидуальных скважин). Поверхностные источники в Кашарском районе в целях водоснабжения населения не использу​ются. Подземные источники — это грунтовые и артезианские воды. Для отбора этих вод используются скважины и шахтные колодцы.

Из групповых водопроводов, поверхностных источников и водопроводов других ведомств, как источников для водоснабжения сельских населенных пунктов вода не используется.

Выделен еще один источник водоснабжения сельских населенных пунктов под названием «Привозная вода».

Кашарский район по гидрогеологическому районированию относится к Южно-Средне-Русской группе (области) пластовых вод Днепрово-Донецкого артезианского бассейна. Пресные подземные воды расположены только в водоносных горизонтах, приуроченных к надкарбоновым отложениям.
Результаты показателей качества воды на 12.11.2013 год добываемой из скважин расположенных в сл.Кашары приведены в таблице 1.
Таблица 1 Показатели качества воды добываемой из скважин
	п/n
	Определяемые показатели
	Результаты исследова​ний; единицы измерения
	Величина допустимого уровня; единицы измере​ния
	НД на методы исследований

	Физико-химические исследования (испытания): Образец поступил: 16 час. 00 мин. 31.10.2013 г. Код: ЗШ13С7771-31ШЗС7778 Регистрационный № в журнале: 1353-1360   JVa протокола испытаний: 4439-Б

	Санитарно-химические показатели:

	- вода питьевая, отобранная из арт. скважины №8749, РО, Кашарский район, сл. Кашары (восточная часть)

	Запах 200/600
	0/0 баллов
	Не более 2 баллов
	ГОСТ 3351-74

	Привкус
	0 баллов
	Не более 2 баллов
	ГОСТ3351-74

	Цветность
	Менее 1,0°
	Не более 20°
	ГОСТ Р 52769-07

	Мутность
	Менее 0,50 мг/ дмЗ
	Не более 1,5 мг/дмЗ
	ГОСТ 3351-74

	рН
	7,3 ± 0,2 ед. рН
	В пределах 6,0-9,0 ед. рН
	ПНДФ   14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004г.)

	Окисляемость перманганатная
	0,9 ± 0,2 мг/ дмЗ
	Не более 5,0 мг/дмЗ
	ПНДФ   14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.)

	Нитраты (по NО3)
	Менее 0,5 мг/ дмЗ
	Не более 45,0 мг/дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Нитриты (по NО2)
	Менее 0,5 мг/ дмЗ
	Не более 3,3 мг/дмЗ
	ГОСТ Р 52181-03

	Аммиак и аммоний ион (по азоту)
	Менее 0,05 мг/ дмЗ
	Не более 1,5 мг/дмЗ
	ГОСТ 4192-82

	 Хлориды (по CL)
	172,6 ± 17,3 мг/ дмЗ
	Не более 350,0 мг/дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Сульфаты (по SO4)
	223,3 ± 44,7 мг/ дмЗ
	Не более 500,0 мг/дмЗ
	ГОСТР52181-03

	Общая жесткость
	8,4 ± 1,3°Ж
	Не более 7,0°Ж
	ГОСТР 52407-05

	Сухой остаток
	772,0 +10,8 мг/ дмЗ
	Не более 1000,0 мг/дмЗ
	ГОСТ 18164-72

	Фториды
	Менее 0,3 мг/ дмЗ
	Не более 1,5мг/дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Фосфаты
	Менее 0,5 мг/ дмЗ
	Не более 3,5 мг/дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Железо
	0,013 ± 0,005 мг/ дмЗ
	Не более 0,3 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Медь
	Менее 0,010 мг/ дмЗ
	Не более 1,0 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Цинк
	Менее 0,004 мг/ дмЗ
	Не более 1,0 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Марганец
	0,012 ± 0,003 мг/ дмЗ
	Не более 0,1 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Хром
	Менее 0,001 мг/ дмЗ
	Не более 0,05 мг/дмЗ
	ГОСТР 51309-99

	Свинец
	Менее 0,001 мг/ дмЗ
	Не более 0,01 мг/дмЗ
	ГОСТР 51309-99

	Кальций
	146,7 ± 14,7мг/ дмЗ
	Не нормируется
	ПНДФ 14.1:2:4.137-98 (издание 2009г.)

	Ртуть
	Менее 0,0001 мг/ дмЗ
	Не более 0,0005 мг/дмЗ
	ГОСТР51212-98

	- вода питьевая, отобранная из арт. скважины № 9407, РО, Кашарский район, сл. Кашары (западная часть)

	Запах 200/600
	0/0 баллов
	Не более 2 баллов
	ГОСТ 3351-74

	Привкус
	0 баллов
	Не более 2 баллов
	ГОСТ 3351-74

	Цветность
	Менее 1,0°
	Не более 20°
	ГОСТР 52769-07

	Мутность
	Менее 0,50 мг/ дмЗ
	Не более 1,5 мг/дмЗ
	ГОСТ3351-74

	рН
	7,6 ± 0,2 ед. рН
	В пределах 6,0-9,0 ед. рН
	ПНДФ   14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004г.)

	Окисляемость перманганатная
	0,5 ± 0,1 мг/ дмЗ
	Не более 5,0 мг/дмЗ
	ПНДФ  14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.)

	Нитраты (по NО3)
	9,9 ± 1,5мг/ дмЗ
	Не более 45,0 мг/дмЗ
	ГОСТ Р 52181-03

	Нитриты (по NО2)
	Менее 0,5 мг/ дмЗ
	Не более 3,3 мг/дмЗ
	ГОСТ Р 52181-03

	Аммиак и аммоний ион (по азоту)
	Менее 0,05 мг/ дмЗ
	Не более 1,5 мг/дмЗ
	ГОСТ 4192-82

	Хлориды (по CL)
	166,0 ± 16,6 мг/ дмЗ
	Не более 350,0 мг/ дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Сульфаты (по SO4)
	224,7 ± 44,9 мг/дмЗ
	Не более 500,0 мг/дмЗ
	ГОСТР52181-03

	Общая жесткость
	8,8±1,3°Ж
	Не более 7,0°Ж
	ГОСТ Р 52407-05

	Сухой остаток
	800,0 + 11,2 мг/ дмЗ
	Не более 1000,0 мг/дмЗ
	ГОСТ 18164-72

	Фториды
	Менее 0,3 мг/ дмЗ
	Не более 1,5 мг/дмЗ
	ГОСТР52181-03

	Фосфаты
	Менее 0,5 мг/ дмЗ
	Не более 3,5 мг/дмЗ
	ГОСТР52181-03

	Железо
	0,011± 0,004 мг/ дмЗ
	Не более 0,3 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)


	Медь
	Менее 0,010 мг/ дмЗ
	Pie более 1,0 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Цинк
	Менее 0,004 мг/ дмЗ
	Не более 1,0 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Марганец
	0,013 ± 0,004 мг/ дмЗ
	Не более 0,1 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Хром
	Менее 0,001 мг/ дмЗ
	Не более 0,05 мг/дмЗ
	ГОСТР 51309-99

	Свинец
	Менее 0,001 мг/ дмЗ
	Не более 0,01 мг/дмЗ
	ГОСТР 51309-99

	Кальций
	134,1 ± 13,4 мг/ дмЗ
	Не нормируется
	ПНДФ 14.1:2:4.137-98 (издание 2009г.)

	Ртуть
	Менее 0,0001 мг/ дмЗ
	Не более 0,0005 мг/ дмЗ
	ГОСТР 51212-98

	- вода питьевая, отобранная из арт. скважины № 8768, РО, Кашарский район, сл. Кашары (западная часть)

	Запах 20°/60°
	0/0 баллов
	Не более 2 баллов
	ГОСТ 33 51-74

	Привкус
	0 баллов
	Не более 2 баллов
	ГОСТ 3351-74

	Цветность
	Менее 1,0°
	Не более 20°
	ГОСТ Р 52769-07

	Мутность
	Менее 0,50 мг/ дмЗ
	Не более 1,5 мг/ дмЗ
	ГОСТ 3351-74

	рН
	7,8±0,2ед.рН
	В пределах 6,0-9,0 ед. рН
	ПНДФ   14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004г.)

	Окисляемость перманганатная
	0,8 ± 0,2 мг/ дмЗ
	Не более 5,0 мг/ дмЗ
	ПНДФ   14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.)

	Нитраты (по NО3)
	Менее 0,5 мг/ дмЗ
	Не более 45,0 мг/ дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Нитриты (по NО2)
	Менее 0,5 мг/ дмЗ
	Pie более 3,3 мг/ дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Аммиак и аммоний ион (по азоту)
	Менее 0,05 мг/ дмЗ
	Не более 1,5 мг/ дмЗ
	ГОСТ 4192-82

	Хлориды (по CL)
	160,8 ± 16,1 мг/ дмЗ
	Не более 350,0 мг/ дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Сульфаты (по SO4)
	216,2±43,2мг/ дмЗ
	Не более 500,0 мг/ дмЗ
	ГОСТР52181-03

	Общая жесткость
	8,4 ± 1,3°Ж
	Не более 7,0°Ж
	ГОСТР 52407-05

	Сухой остаток
	782,0 +10,9 мг/ дмЗ
	Не более 1000,0 мг/ дмЗ
	ГОСТ 18164-72

	Фториды
	Менее 0,3 мг/ дмЗ
	Не более 1,5 мг/ дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Фосфаты
	УГенее 0,5 мг/ дмЗ
	Не более 3,5 мг/ дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Железо
	0,032 ± 0,009 мг/ дмЗ
	Не более 0,3 мг/ дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98
издание 2010г.)           |

	Медь
	Менее 0,010 мг/ дмЗ
	Не более 1,0 мг/ дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Цинк
	Менее 0,004 мг/ дмЗ
	Не более 1,0 мг/ дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Марганец
	Менее 0,010 мг/ дмЗ
	Не более 0,1 мг/ дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Хром
	Менее 0,001 мг/ дмЗ
	Не более 0,05 мг/ дмЗ
	ГОСТ Р 51309-99

	Свинец
	Менее 0,001 мг/ дмЗ
	Не более 0,01 мг/ дмЗ
	ГОСТР 51309-99

	Кальций
	137,3 ± 13,7 мг/ дмЗ
	Не нормируется
	ПНДФ 14.1:2:4.137-98 (издание 2009г.)

	Ртуть
	Менее 0,0001 мг/ дмЗ
	Не более 0,0005 мг/ дмЗ
	ГОСТР 51212-98

	- вода питьевая, отобранная из арт. скважины № 7995, РО, Кашарский район, сл. Катары (западная часть)

	Запах 20°/60°
	0/0 баллов
	Не более 2 баллов
	ГОСТ 3351-74

	Привкус
	0 баллов
	Не более 1 баллов
	ГОСТ 3351-74

	Цветность
	Менее 1,0°
	Не более 20°
	ГОСТ Р 52769-07

	Мутность
	Менее 0,50 мг/ дмЗ
	Не более 1,5 мг/ дмЗ
	ГОСТ 3351-74

	рН
	7,0 ± 0,2 ед. рН
	В пределах 6,0-9,0 ед. рН
	ПНДФ   14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004г.)

	О кисляемость перманганатная
	0,8 ± 0,2 мг/ дмЗ
	Не более 5,0 мг/ дмЗ
	ПНДФ   14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.)

	Нитраты (по NO3)
	Менее 0,5 мг/ дмЗ
	Не более 45,0 мг/ дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Нитриты (no NО2)
	Менее 0,5 мг/ дмЗ
	Не более 3,3 мг/ дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Аммиак и аммоний ион (по азоту)
	Менее 0,05 мг/ дмЗ
	Не более 1,5 мг/ дмЗ
	ГОСТ 4192-82

	Хлориды (по CL)
	158,9 ± 15,9 мг/ дмЗ
	Не более 350,0 мг/ дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Сульфаты (по SO4)
	207,7* 41,5 мг/ дмЗ
	Не более 500,0 мг/ дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Общая жесткость
	8,4 ± 1,3°Ж
	Не более 7,0°Ж
	ГОСТ Р 52407-05

	Сухой остаток
	782,5 ±11,0 мг/ дмЗ
	Не более 1000,0 мг/ дмЗ
	ГОСТ 18164-72

	Фториды
	Менее 0,3 мг/ дмЗ
	Не более 1,5 мг/ дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Фосфаты
	Менее 0,5 мг/ дмЗ
	Не более 3,5 мг/ дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Железо
	0,012 ± 0,004 мг/ дмЗ
	Не более 0,3 мг/ дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)


	Медь
	Менее 0,010 мг/ дмЗ
	Не более 1,0 мг/ дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Цинк
	Менее 0,004 мг/ дмЗ
	Не более 1,0 мг/ дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Марганец
	0,013 ±0,004 мг/ дмЗ
	Не более ОД мг/ дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Хром
	Менее 0,001 мг/ дмЗ
	Не более 0,05 мг/ дмЗ
	ГОСТР 51309-99

	Свинец
	Менее 0,001 мг/ дмЗ
	Не более 0,01 мг/ дмЗ
	ГОСТР 51309-99

	Кальций
	176,3 ± 17,6 мг/ дмЗ
	Не нормируется
	ПНДФ 14.1:2:4.137-98 (издание 2009г.)

	Ртуть                                       Менее 0,0001 мг/ дмЗ
	Менее 0,0001 мг/ дмЗ
	Не более 0,0005 мг/ дмЗ
	ГОСТР 51212-98

	- вода питьевая, отобранная из арт. скважины № 6148, РО, Кашарский район, сл. Кашары (западная часть)

	Запах 20°/60°
	0/0 баллов
	Не более 2 баллов
	ГОСТ 3351-74

	Привкус
	0 баллов
	Не более 2 баллов
	ГОСТ 3351-74

	Цветность
	Менее 1,0°
	Не более 20°
	ГОСТ Р 52769-07

	Мутность
	Менее 0,50 мг/ дмЗ
	Не более 1,5 мг/ дмЗ
	ГОСТ 3351-74

	рН
	7,1 ±0,2 ел рН
	В пределах 6,0-9,0 ед. рН
	ПНДФ   14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004г.)

	Окисляемость перманганат-ная
	0,8 ± 0,2 мг/ дмЗ
	Не более 5,0 мг/ дмЗ
	ПНДФ   14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.)

	Нитраты (по NO3)
	Менее 0,5 мг/ дмЗ
	Не более 45,0 мг/ дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Нитриты (по NО2)
	Менее 0,5 мг/ дмЗ
	Не более 3,3 мг/ дмЗ
	ГОСТ Р 52181-03

	Аммиак и аммоний ион (по азоту)
	Менее 0,05 мг/ дмЗ
	Не более 1,5 мг/ дмЗ
	ГОСТ 4192-82

	Хлориды (по CL)
	227,4 ± 22,7 мг/ дмЗ
	Не более 350,0 мг/ дмЗ
	ГОСТР52181-03

	Сульфаты (по SO4)
	294,2 ± 58,8 мг/ дмЗ
	Не более 500,0 мг/ дмЗ
	ГОСТ Р 52181-03

	Общая жесткость
	8,4 ± 1,3°Ж
	Не более 7,0°Ж
	ГОСТ Р 52407-05

	Сухой остаток
	822,0+11,5 мг/ дмЗ
	Не более 1000,0 мг/ дмЗ
	ГОСТ 18164-72

	Фториды
	Менее 0,3 мг/ дмЗ
	Не более 1,5 мг/ дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Фосфаты
	Менее 0,5 мг/ дмЗ
	Не более 3,5 мг/ дмЗ
	ГОСТ Р 52181-03

	Железо
	0,015 ± 0,005 мг/ дмЗ
	Не более 0,3 мг/ дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Медь
	Менее 0,010 мг/ дмЗ
	Не более 1,0 мг/ дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Цинк
	Менее 0,004 мг/ дмЗ
	Не более 1,0 мг/ дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Марганец
	0,014 ± 0,004 мг/ дмЗ
	Не более 0,1 мг/ дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Хром
	Менее 0,001 мг/ дмЗ
	Не более 0,05 мг/ дмЗ
	ГОСТР51309-99

	Свинец
	Менее 0,001 мг/ дмЗ
	Не более 0,01 мг/ дмЗ
	ГОСТР 51309-99

	Кальций
	146,0 ± 14,6 мг/ дмЗ
	Не нормируется
	ПНДФ 14.1:2:4.137-98 (издание 2009г.)

	Ртуть
	Менее 0,0001 мг/ дмЗ
	Не более 0,0005 мг/ дмЗ
	ГОСТР 51212-98

	- вода питьевая, отобранная из арт. скважины № 4027, РО, Кашарскии район, сл. Кашары (западная часть)

	Запах 20°/60°
	0/0 баллов
	Не более 2 баллов
	ГОСТ 3351-74

	Привкус
	0 баллов
	Не более 2 баллов
	ГОСТ 3351-74

	Цветность
	Менее 1,0°
	Не более 20°
	ГОСТР 52769-07

	Мутность
	Менее 0,50 мг/ дмЗ
	Не более 1,5 мг/ дмЗ
	ГОСТ 3351-74

	рн
	7,9 ± 0,2 ед. рН
	В пределах 6,0-9,0 ед. рН
	ПНДФ    14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004г.)

	Окисляемость перманганатная
	0,5±0,1мг/ дмЗ
	Не более 5,0 мг/ дмЗ
	ПНДФ   14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.)

	Нитраты (по NO3)
	Менее 0,5 мг/ дмЗ
	Не более 45,0 мг/ дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Нитриты (по NO2)
	Менее 0,5 мг/ дмЗ
	Не более 3,3 мг/ дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Аммиак и аммоний ион (по азоту)
	Менее 0,05 мг/ дмЗ
	Не более 1,5 мг/ дмЗ
	ГОСТ 4192-82

	Хлориды (по CL)
	77,3 ± 7,7 мг/ дмЗ
	fie более 350,0 мг/ дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Сульфаты (по SO4)
	154,2±30,8мг/ дмЗ
	fie более 500,0 мг/ дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Общая жесткость
	5,3 ± 0,8°Ж
	Не более 7,0°Ж
	ГОСТР 52407-05

	Сухой остаток
	507,0 ±7,1 мг/ дмЗ
	Не более 1000,0 мг/ дмЗ
	ГОСТ 18164-72

	Фториды                                 Meнee 0,3 мг/дмЗ
	Meнee 0,3 мг/ дмЗ
	Зе более 1,5 мг/ дмЗ
	ГОСТР52Ш-03

	Фосфаты
	Менее 0,5 мг/ дмЗ
	Не более 3,5 мг/ дмЗ
	ГОСТ Р 52181-03

	Железо
	0,016 ± 0,006 мг/ дмЗ
	Не более 0,3 мг/ дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Медь
	Менее 0,010 мг/ дмЗ
	Не более 1,0 мг/ дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Цинк
	Менее 0,004 мг/ дмЗ
	Не более 1,0 мг/ дмЗ
	ПНДФ 14,1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Марганец
	0,022 ± 0,007 мг/ дмЗ
	Не более 0,1 мг/ дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Хром
	Менее 0,001 мг/ дмЗ
	Не более 0,05 мг/ дмЗ
	ГОСТР53309-99

	Свинец
	Менее 0,001 мг/ дмЗ
	Не более 0,01 мг/ дмЗ
	ГОСТ Р 51309-99

	Кальций
	102,3 ± 10,2 мг/ дмЗ
	Не нормируется
	ПНДФ 14.1:2:4.137-98 (издание 2009г.)

	Ртуть
	Менее 0,0001 мг/ дмЗ
	Не более 0,0005 мг/ дмЗ
	ГОСТ Р 51212-98

	- вода питьевая, отобранная из арт. скважины № 97-Р, РО, Кашарский район, сл. Кашары (западная часть)

	Запах 20°/60°°
	0/0 баллов
	Не более 2 баллов
	ГОСТ 3351-74

	Привкус
	0 баллов
	Не более 2 баллов
	ГОСТ 3351-74 '

	Цветность
	Менее 1,0°
	Не более 20°
	ГОСТР 52769-07

	Мутность
	Менее 0,50 мг/ дмЗ
	Не более 1,5 .мг/ дмЗ
	ГОСТ 3351-74

	РН
	7,1 + 0,2ед.рН
	В пределах 6,0-9,0 ед. рН
	ПНДФ   14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004г.)

	Окисляемость перманганат-ная
	0,6±0,1мг/ дмЗ
	Не более 5,0 мг/ дмЗ
	ПНДФ  14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.)

	Нитраты (по NO3)
	Менее 0,5 мг/ дмЗ
	Не более 45,0 мг/ дмЗ
	ГОСТ Р 52181-03

	Нитриты (по NО2)
	Менее 0,5 мг/ дмЗ
	Не более 3,3 мг/ дмЗ
	ГОСТ Р 52181-03

	Аммиак и аммоний ион (по азоту)
	Менее 0,05 мг/ дмЗ
	Не более 1,5 мг/ дмЗ
	ГОСТ 4192-82

	Хлориды (по CL)
	168,9 ± 16,9 мг/ дмЗ
	Не более 350,0 мг/ дмЗ
	ГОСТР52181-03

	Сульфаты (по SO4)
	191,8 ± 38,4 мг/ дмЗ
	Не более 500,0 мг/ дмЗ
	ГОСТР52181-03

	Общая жесткость
	7,0±1,1°Ж
	Не более 7,0°Ж
	ГОСТ Р 52407-05

	Сухой остаток
	745,0 ± 10,4 мг/ дмЗ
	Не более 1000,0 мг/ дмЗ
	ГОСТ 18164-72

	Фториды
	Менее 0,3 мг/ дмЗ
	Не более 1,5 мг/ дмЗ
	ГОСТ Р 52181-03

	Фосфаты
	Менее 0,5 мг/ дмЗ
	Не более 3,5 мг/ дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Железо
	0,028 ± 0,008 мг/ дмЗ
	Не более 0,3 мг/ дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Медь
	Менее 0,010 мг/ дмЗ
	Не более 1,0 мг/ дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Цинк
	Менее 0,004 мг/ дмЗ
	Не более 1,0 мг/ дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Марганец
	0,010 ± 0,003 мг/ дмЗ
	Не более 0,1 мг/ дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 ^издание 20 Юг.)

	Хром
	Менее 0,001 мг/ дмЗ
	Яе более 0,05 мг/ дмЗ
	ГОСТР 51309-99

	Свинец
	Менее 0,001 мг/ дмЗ
	г!е более 0,01 мг/ дмЗ
	ГОСТР 51309-99

	Кальций
	126,3 ± 12,6мг/ дмЗ
	Не нормируется
	ПНДФ 14.1:2:4.137-98 [издание 2009г.)

	Ртуть
	Менее 0,0001 мг/ дмЗ
	Не более 0,0005 мг/ дмЗ
	ГОСТР 51212-98

	- вода питьевая, отобранная из арт. скважины № 98-Р, РО, Кашарский район, с. Катары (западная часть)

	Запах 20°/60°
	0/0 баллов
	Не более 2 баллов
	ГОСТ 3351-74

	Привкус
	0 баллов
	Не более 2 баллов
	ГОСТ3351-74

	Цветность
	Менее 1,0°
	Не более 20°
	ГОСТ Р 52769-07

	Мутность
	Менее 0,50 мг/ дмЗ
	Не более 1,5 мг/ дмЗ
	ГОСТ3351-74

	рН
	7,1±0,2ед.рН
	В пределах 6,0-9,0 ед. рН
	ПНДФ   14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004г.)

	Окисляемость перманганат-ная
	0,6±0Дмг/ дмЗ
	Не более 5,0 мг/ дмЗ
	ПНДФ   14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.)

	Нитраты (по NО3)
	Менее 0,5 мг/ дмЗ
	Не более 45,0 мг/ дмЗ
	ГОСТ Р 52181-03

	Нитриты (по NO2)
	Менее 0,5 мг/ дмЗ
	Не более 3,3 мг/ дмЗ
	ГОСТ Р 52181-03

	Аммиак и аммоний ион (по азоту)
	Менее 0,05 мг/ дмЗ
	Не более 1,5 мг/ дмЗ
	ГОСТ 4192-82

	Хлориды (по CL)
	163,2 ± 16,3 мг/ дмЗ
	Не более 350,0 мг/ дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Сульфаты (по SO4)
	198,3 ± 39,7 мг/ дмЗ
	Не более 500,0 мг/ дмЗ
	ГОСТ Р 52181-03

	Общая жесткость
	7,0±1,1°Ж
	Не более 7,0°Ж
	ГОСТ Р 52407-05

	Сухой остаток
	764,0 ± 10,7 мг/ дмЗ
	Не более 1000,0 мг/ дмЗ
	ГОСТ 18164-72

	Фториды
	Менее 0,3 мг/ дмЗ
	Не более 1,5 мг/ дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Фосфаты
	Менее 0,5 мг/ дмЗ
	Не более 3,5 мг/ дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Железо
	0,012 ± 0,004 мг/ дмЗ
	Не более 0,3 мг/ дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Медь
	Менее 0,010 мг/ дмЗ
	Не более 1,0 мг/ дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98
(издание 2010г.)

	Цинк
	Менее 0,004 мг/ дмЗ
	Не более 1,0 мг/ дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)


	Марганец
	0,010 ± 0,003 мг/ дмЗ
	Не более 0,1 мг/ дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98
(издание 2010г.)

	Хром
	Менее 0,001 мг/ дмЗ
	Не более 0,05 мг/ дмЗ
	ГОСТР 51309-99

	Свинец
	Менее 0,001 мг/ дмЗ
	Не более 0,01 мг/ дмЗ
	ГОСТР 51309-99

	Кальций
	107,9 ± 10,8 мг/ дмЗ
	Не нормируется
	ПНДФ 14.1:2:4.137-98 (издание 2009г.)

	Ртуть
	Менее 0,0001 мг/ дмЗ
	Не более 0,0005 мг/ дмЗ
	ГОСТР 51212-98


Исследованные пробы воды питьевой, отобранные из артезианских скважин №№ 8749, 9407, 8768, 7995, 6148 не со​ответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству во​ды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по санитарно-химическому показателю "общая жесткость"; по остальным исследованным санитарно-химическим показателям пробы воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
Исследованные пробы воды питьевой, отобранные из артезианских скважин № 4027, 97-Р, 98-Р соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности си​стем горячего водоснабжения", ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования", ГН 2.1.5.2280-07 "Дополнения и изменения № 1 к гигиеническим нормативам ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно до​пустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" по санитарно-химическим показателям.
Структура способов забора воды по водоисточникам приведена в таблице 2.
Таблица 2 - Структура способов забора воды по водоисточникам

	с
	Административная принадлежность
	Источники водоснабжения м3/сут

	
	
	всего
	в том числе из источников:

	
	
	
	поверх-ностные
	подземные
	водопровод др. ведомств
	привозная вода

	
	
	
	
	всего подземных
	в том числе:
	
	

	
	
	
	
	
	скважины
	шахтные колодцы
	каптаж родников
	
	

	
	
	м3/сут
	м3/сут
	%
	м3/сут
	%
	м3/сут
	%
	м3/сут
	%
	м3/сут
	%
	м3/сут
	%
	м3/сут
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	сл.Кашары
	1052
	0
	0
	1010
	96
	1010
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	42
	4

	2
	х. Будановка
	28,3
	0
	0
	25,4
	89,8
	25,4
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,9
	10,2

	3
	с. Верхнекалиновка
	88,5
	0
	0
	80
	90,4
	80
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8,5
	9,6

	4
	с.Лысогорка
	34,8
	0
	0
	30
	86,2
	30
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,8
	13,8

	5
	х.Миргородский
	6,3
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6,3
	100

	6
	х.Нижнекалиновка
	12,5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	12,5
	100

	7
	с.Новопавловка
	68,3
	0
	0
	60
	87,8
	60
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	8,3
	12,2

	8
	х.Новодонецкий
	55,3
	0
	0
	50
	90,4
	50
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5,3
	9,5

	9
	х.Новопокровский
	22,2
	0
	0
	20
	90,1
	20
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,2
	9,9

	10
	х.Усиковка
	6,2
	0
	0
	6
	96,8
	6
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,2
	3,2

	11
	х.Федоровка
	10,4
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10,4
	100

	12
	Всего по поселению
	1384,8
	0
	0
	1281,4
	92,5
	1281,4
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	103,4
	7,5


В Кашарском сельском поселении сооружений водоподготовки нет. Вода подается потребителю без очистки и обеззараживания. Добываемая вода в большинстве скважин не соответствует нормам СанПиН «Питьевая вода...». Согласно заключения «Роспотребнадзора» питьевая вода условно-доброкачественная (немного выше нормы сухой остаток и жесткость).
Водозаборные сооружения в сл. Кашары, с. Новопавловка, с. Верхнекалиновка имеют оборудованные зоны санитарной охраны первого пояса. В остальных населенных пунктах Кашарского сельского поселения в настоящее время на территории, предназначенной под зоны санитарной защиты, осуществляется выпас домашних животных и птицы.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды.

Контроль качества воды осуществляет филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» договор № 16/141 от 09.08.2013г.
Характеристики источников водоснабжения приведены в таблице.
Таблица 3 - Характеристики источников водоснабжения

	№ п/п
	№ скважины, местоположение
	Год ввода в эксплуатацию
	Глубина скважины, м
	Дебет скважины, м3/час
	График 

работы час/сут

	1
	97-Р ул. Комсомольская
	1982
	115
	3,6
	4

	2
	98-Р ул. Комсомольская
	1982
	115
	3,6
	4

	3
	4027 ул. Комсомольская
	1982
	120
	3,6
	6

	4
	6148 ул. Комсомольская
	1982
	100
	3,6
	6

	5
	7995 ул. Комсомольская
	1982
	105
	3,6
	6

	6
	8768 ул. Комсомольская
	1982
	105
	3,6
	4

	7
	9407 ул.Солнечная
	1982
	100
	3,6
	4

	8
	10553 ул.Заветная
	1982
	100
	3,6
	6

	9
	6296 ул.С.Товстика
	1982
	100
	3,6
	4

	10
	8749 ул.Адмиральская
	1982
	100
	3,6
	6

	11
	9345 ул.Андреевская
	1982
	80
	3,6
	6

	12
	9347 ул. Зеленая
	1982
	80
	3,6
	6

	13
	10552 ул.Заречная
	1982
	100
	3,6
	6

	14
	10823 ул.Энергетическая
	1982
	100
	3,6
	6

	15
	2090 с.Лысогорка
	1982
	100
	3,6
	6

	16
	2655 с.Верхнекалиновка
	1982
	80
	1
	2

	17
	4365 с.Лысогорка
	2009
	130
	5,4
	2

	18
	7665 х.Будановка
	1982
	60
	2,5
	5


В Кашарском сельском поселении при наличии водопровода системы водоснабжения включают следующие сооружения:

1. Водозабор из подземного водоисточника с насосной станцией 1-го подъема.
2. Напорно-регулирующие сооружения (башни и РЧВ в сл.Кашары).
3. Разводящие водопроводные сети, оборудованные и не оборудованные колонками и пожарными гидрантами.
Характеристика водонапорных башен представлена в таблице 4.
Таблица 4 - Характеристика емкостей для хранения воды

	№ п/п
	наименование
	Размеры в плане (диаметр),м
	Объем, м3
	Год ввода в эксплуатацию
	Степень износа

	1
	97-Р ул. Комсомольская
	2040 мм
	15
	1982
	86

	2
	98-Р ул. Комсомольская
	2040 мм
	15
	1982
	86

	3
	4027 ул. Комсомольская
	2040 мм
	15
	1982
	86

	4
	6148 ул. Комсомольская
	2040 мм
	15
	1982
	86

	5
	7995 ул. Комсомольская
	2040 мм
	15
	1982
	86

	6
	8768 ул. Комсомольская
	2040 мм
	15
	1982
	86

	7
	9407 ул.Солнечная
	2040 мм
	15
	1982
	86

	8
	10553 ул.Заветная
	2020 мм
	15
	1982
	86

	9
	6296 ул.С.Товстика
	2020 мм
	15
	1982
	86

	10
	8749 ул.Адмиральская
	2020 мм
	15
	1982
	86

	11
	9345 ул.Андреевская
	2020 мм
	15
	1982
	86

	12
	9347 ул. Зеленая
	2020 мм
	15
	1982
	86

	13
	10823 ул.Энергетическая
	2040 мм
	15
	1982
	86

	14
	2090 с.Лысогорка
	2040 мм
	15
	1982
	86

	15
	2655 с.Верхнекалиновка
	2020 мм
	15
	1982
	86

	16
	4365 с.Лысогорка
	2020 мм
	15
	2009
	65

	17
	7665 х.Будановка
	2020 мм
	15
	1982
	86

	18
	10552 ул. Заречная
	2020 мм
	15
	1982
	86


Качество воды отобранной в водонапорных башнях представлено в таблице 5.
Таблица 5 Показатели качества воды добываемой из скважин

	№ п/п
	Определяемые показатели
	Результаты исследова​ний; единицы измерения
	Величина допустимого уровня; единицы измере​ния
	НД на методы исследований

	Физико-химические исследования (испытания): Образец поступил: 16 час. 00 мин. 31.10.2013 г. Код: 31ШЗС7779-31ШЗС7786 Регистрационный № в журнале: 1361-1368   № протокола испытаний: 4440-Б

	Санитарно-химические показатели:

	- вода питьевая, отобранная из водонапорной башни по адресу: РО. Кашарскгш район, сл. Катары, восточ​ная часть № 8749

	Запах 200/600
	0/0 баллов
	Не более 2 баллов
	ГОСТ 3351-74

	Привкус
	0 баллов
	Не более 2 баллов
	ГОСТ3351-74

	Цветность
	Менее 1,0°
	Не более 20°
	ГОСТ Р 52769-07

	Мутность
	Менее 0,50 мг/дмЗ
	Не более 1,5 мг/дмЗ
	ГОСТ 3351-74

	рН
	7,7 ± 0,2 ед. рН
	В пределах 6,0-9,0 ед. рН
	ПНДФ   14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004г.)

	Окисляемость перманганатная
	0,7±0Дмг/дмЗ
	Не более 5,0 мг/дмЗ
	ПНДФ   14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.)

	Нитраты (по NO3)
	Менее 0,5 мг/дмЗ
	Не более 45,0 мг/дмЗ
	ГОСТР52181-03

	Нитриты (по NO2)
	Менее 0,5 мг/дмЗ
	Не более 3,3 мг/дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Аммиак и аммоний ион (по азоту)
	Менее 0,05 мг/дмЗ
	Не более 1,5 мг/дмЗ
	ГОСТ 4192-82

	Хлориды (по CL)
	147,2 ± 14,7 мг/дмЗ
	Не более 350,0 мг/дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Сульфаты (по SO4)
	181,6 ± 36,3 мг/дмЗ
	Не более 500,0 мг/дмЗ
	ГОСТР52181-03

	Общая жесткость
	8,4 ± 1,3°Ж
	Не более 7,0°Ж
	ГОСТ Р 52407-2005

	Сухой остаток
	818,0±11,5мг/дмЗ
	Не более 1000,0 мг/дмЗ
	ГОСТ 18164-72

	Фториды
	Менее 0,3 мг/дмЗ
	Не более 1,5 мг/дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Фосфаты
	Менее 0,5 мг/дмЗ
	Не более 3,5 мг/дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Железо
	0,016 ± 0,006 мг/дмЗ
	Не более 0,3 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Медь
	Менее 0,010 мг/дмЗ
	Не более 1,0 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Цинк
	Менее 0,004 мг/дмЗ
	Не более 1,0 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Марганец
	0,015 ± 0,005 мг/дмЗ
	Не более 0,1 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Хром
	Менее 0,001 мг/дмЗ
	Не более 0,05 мг/дмЗ
	ГОСТР 51309-99

	Свинец
	Менее 0,001 мг/дмЗ
	Не более 0,01 мг/дмЗ
	ГОСТР 51309-99

	Кальций
	139,5 ± 13,9 мг/дмЗ
	Не нормируется
	ПНДФ 14,1:2:4.137-98 (издание 2009г.)

	- вода питьевая, отобранная из водонапорной башни по адресу: РО, Кашарский район, сл. Катары, западная часть № 9407

	Запах 20°/60°
	0/0 баллов
	Не более 2 баллов
	ГОСТ 3351-74

	Привкус
	0 баллов
	Не более 2 баллов
	ГОСТ 3351-74

	Цветность
	Менее 1,0°
	Не более 20°
	ГОСТ Р 52769-07

	Мутность
	Менее 0,50 мг/дмЗ
	Не более 1,5 мг/дмЗ
	ГОСТ 3351-74

	рН
	6,8 ± 0,2 ед. рН
	В пределах 6,0-9,0 ед. рН
	ПНДФ   14.1:2:3:4.121-?7 (издание 2004г.)

	Окисляемость перманганат-пая
	0,8 ± 0,2 мг/дмЗ
	Не более 5,0 мг/дмЗ
	ПНДФ  14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.)

	Нитраты (по NОз)
	Менее 0,5 мг/дмЗ
	Не более 45,0 мг/дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Нитриты (по NO2)
	Менее 0,5 мг/дмЗ
	Не более 3,3 мг/дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Аммиак и аммоний ион (по азоту)
	Менее 0,05 мг/дмЗ
	Не более 1,5 мг/дмЗ
	ГОСТ 4192-82

	Хлориды (по CL)
	147,3 ± 14,7 мг/дмЗ
	Не более 350,0 мг/дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Сульфаты (по SO4)
	186,7 ± 37,3 мг/дмЗ
	Не более 500,0 мг/дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Общая жесткость
	8,5 ± 1,3°Ж
	Не более 7,0°Ж
	ГОСТ Р 52407-2005

	Сухой остаток
	832,0 ± 11,бмг/дмЗ
	Не более 1000,0 мг/дмЗ'
	ГОСТ 18164-72

	Фториды
	Менее 0,3 мг/дмЗ
	Не более 1,5 мг/дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Фосфаты
	Менее 0,5 мг/дмЗ
	Не более 3,5 мг/дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Железо
	0,012 ± 0,004 мг/дмЗ
	Не более 0,3 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Медь
	Менее 0,010 мг/дмЗ
	Не более 1,0 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Цинк
	Менее 0,004 мг/дмЗ
	Не более 1,0 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Марганец
	0,021 ±0,006мг/дмЗ
	Не более 0,1 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Хром
	Менее 0,001 мг/дмЗ
	Не более 0,05 мг/дмЗ
	ГОСТР 51309-99

	Свинец
	Менее 0,001 мг/дмЗ
	Не более 0,01 мг/дмЗ
	ГОСТР 51309-99

	Кальций
	138,8 ± 13,9 мг/дмЗ
	Не нормируется
	ПНДФ 14.1:2:4.137-98 (издание 2009г.)

	- вода питьевая, отобранная из водонапорной башни по адресу: РО, Кашарский район, сл. Кашары, западная часть № 8768

	Запах 20°/60°
	0/0 баллов
	Не более 2 баллов
	ГОСТ 3351-74

	Привкус
	0 баллов
	Не более 2 баллов
	ГОСТ 3351-74

	Цветность
	Менее 1,0°
	Не более 20°
	ГОСТР 52769-07

	Мутность
	Менее 0,50 мг/дмЗ
	Не более 1,5 мг/дмЗ
	ГОСТ 3351-74

	рИ
	7,0 ± 0,2 ед. рН
	В пределах 6,0-9,0 ед. рН
	ПНДФ   14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004г.)

	Окисляемость перманганатная
	0,9 ± 0,2 мг/дмЗ
	Не более 5,0 мг/дмЗ
	ПНДФ   14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.)

	Нитраты (по NОз)
	Менее 0,5 мг/дмЗ
	Не более 45,0 мг/дмЗ
	ГОСТР52181-03

	Нитриты (по NO2)
	Менее 0,5 мг/дмЗ
	Не более 3,3 мг/дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Аммиак и аммоний ион (по азоту)
	Менее 0,05 мг/дмЗ
	Не более 1,5 мг/дмЗ
	ГОСТ 4192-82

	Хлориды (по CL)
	154,4 ± 15,4 мг/дмЗ
	Не более 350,0 мг/дмЗ
	ГОСТР52181-03

	Сульфаты (по SO4)
	188,6 ± 37,7 мг/дмЗ
	Не более 500,0 мг/дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Общая жесткость
	8,4 ± 1,3 °Ж
	Не более 7,0°Ж
	ГОСТ Р 52407-2005

	Сухой остаток
	S 14,0 ±11,4 мг/дмЗ
	Не более 1000,0 мг/дмЗ
	ГОСТ 18164-72

	Фториды
	Менее 0,3 мг/дмЗ
	Яе более 1,5мг/дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Фосфаты
	Менее 0,5 мг/дмЗ
	Че более 3,5 мг/дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Железо
	Менее 0,010 мг/дмЗ
	:1е более 0,3 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 издание 2010г.)

	Медь
	Менее 0,010 мг/дмЗ
	Не более 1,0 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98

(издание 20 Юг.)

	Цинк
	Менее 0,004 мг/дмЗ
	Не более 1,0 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Марганец
	0,012± 0,003 мг/дмЗ
	Не более ОД мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Хром
	Менее 0,001 мг/дмЗ
	Не более 0,05 мг/дмЗ
	ГОСТ Р 51309-99

	Свинец
	Менее 0,001 мг/дмЗ
	Не более 0,01 мг/дмЗ
	ГОСТР 51309-99

	Кальций
	207,1 ± 20,7 мг/дмЗ
	Не нормируется
	ПНДФ 14.1:2:4.137-98 (издание 2009г.)

	- вода питьевая, отобранная из водонапорной башни по адресу: РО, Каширский район, с. Катары, западная часть № 7995

	Запах 20°/б0°
	0/0 баллов
	Не более 2 баллов
	ГОСТ 3351-74

	Привкус
	0 баллов
	Не более 2 баллов
	ГОСТ3351-74

	Цветность
	Менее 1,0*
	Не более 20°
	ГОСТ Р 52769-07

	Мутность
	Менее 0,50 мг/дмЗ
	Не более 1,5 мг/дмЗ
	ГОСТ 3351-74

	рн
	7,2 + 0,2 ед. рН
	В пределах 6,0-9,0 ед. рН
	ПНДФ    14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004г.)

	Окисляемость перманганатная
	1,0±0,2мг/дмЗ
	Не более 5,0 мг/дмЗ
	ПНДФ  14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.)

	Нитраты (по NO3)
	Менее 0,5 мг/дмЗ
	Не более 45,0 мг/дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Нитриты (по NO2)
	Менее 0,5 мг/дмЗ
	Не более 3,3 мг/дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Аммиак и аммоний ион (по азоту)
	Менее 0,05 мг/дмЗ
	Не более 1,5 мг/дмЗ
	ГОСТ 4192-82

	Хлориды (по CL)
	219,1 ± 21,9 мг/дмЗ
	Не более 350,0 мг/дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Сульфаты (по SO4)
	418,6±83,7мг/дмЗ
	Не более 500,0 мг/дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Общая жесткость
	8,5 ± 1,3°Ж
	Не более 7,0°Ж
	ГОСТ Р 52407-2005

	Сухой остаток
	822,0+11,5 мг/дмЗ
	Не более 1000,0 мг/дмЗ
	ГОСТ 18164-72

	Фториды
	Менее 0,3 мг/дмЗ
	Не более 1,5 мг/дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Фосфаты
	Менее 0,5 мг/дмЗ
	Не более 3,5 мг/дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Железо
	0,016 ± 0,006 мг/дмЗ
	Не более 0,3 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Медь
	Менее 0,010 мг/дмЗ
	Не более 1,0 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 20 Юг.)

	Цинк
	Менее 0,004 мг/дмЗ
	Не более 1,0 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Марганец
	0,012 ± 0,003 мг/дмЗ
	Не более 0,1 мг/дмЗ
	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Хром
	Менее 0,001 мг/дмЗ
	Не более 0,05 мг/дмЗ
	ГОСТР 51309-99

	Свинец
	Менее 0,001 мг/дмЗ
	Не более 0,01 мг/дмЗ
	ГОСТР 51309-99

	Кальций
	164,3 ± 16,4 мг/дмЗ
	Яе нормируется
	ПНДФ 14.1:2:4.137-98 (издание 2009г.)

	- вода питьевая, отобранная из водонапорной башни по адресу: РО, Каширский район, сл. Кашары, западная часть № 6148

	Запах 20°/60°
	0/0 баллов
	Не более 2 баллов
	ГОСТ 3351-74

	Привкус
	0баллов
	Не более 2 баллов
	ГОСТ 3351-74

	Цветность
	Менее 1,0°
	Не более 20°
	ГОСТР 52769-07

	Мутность
	Менее 0,50 мг/дмЗ
	Не более 1,5 мг/дмЗ
	ГОСТ 3351-74

	рН
	7,0 + 0,2 ед. рН
	В пределах 6,0-9,0 ед. рН
	ПНДФ   14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004г.)

	Окисляемость перманганатная
	1,0±0,2мг/дыЗ
	Не более 5,0 мг/дмЗ
	ГШДФ   14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.)

	Нитраты (по NO3)
	Менее 0,5 мг/дмЗ
	Не более 45,0 мг/дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Нитриты (по NO2)
	Менее 0,5 мг/дмЗ
	Не более 3,3 мг/дмЗ
	ГОСТР52181-03

	Аммиак и аммоний ион (по азоту)
	Менее 0,05 мг/дмЗ
	Не более 1,5 мг/дмЗ
	ГОСТ 4192-82

	Хлориды (по CL)
	218,3 ± 21,8 мг/дмЗ
	Не более 350,0 мг/дмЗ
	ГОСТР52181-03

	Сульфаты (по SO4)
	416,1 ± 83,2 мг/дмЗ
	Не более 500,0 мг/дмЗ
	ГОСТ Р 52181-03

	Общая жесткость
	8,5 ± 1,3°Ж
	Не более 7,0°Ж
	ГОСТ Р 52407-2005

	Сухой остаток
	829,0 ±11,6 мг/дмЗ
	Не более 1000,0 мг/дмЗ
	ГОСТ 18164-72

	Фториды
	Менее 0,3 мг/дмЗ
	Не более 1,5 мг/дмЗ
	ГОСТ Р 52181-03

	Фосфаты
	Менее 0,5 мг/дмЗ
	Не более 3,5 мг/дмЗ
	ГОСТР52181-03

	Железо
	Менее 0,010 мг/дмЗ
	Не более 0,3 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Медь
	Менее 0,010 мг/дмЗ
	Не более 1,0 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Цинк
	Менее 0,004 мг/дмЗ
	Не более 1,0 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Марганец
	0,011 ± 0,003 мг/дмЗ
	Не более 0,1 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Хром
	Менее 0,001 мг/дмЗ
	Не более 0,05 мг/дмЗ
	ГОСТ Р 51309-99

	Свинец
	Менее 0,001 мг/дмЗ
	Не более 0,01 мг/дмЗ
	ГОСТ Р 51309-99

	Кальций
	250,8 ± 25,1 мг/дмЗ
	Не нормируется
	ПНДФ 14.1:2:4.137-98 (издание 2009г.)

	- вода питьевая, отобранная из водонапорной башни по адресу: РО, Кашарскии район, сл. Кашары, западная часть № 4027

	Запах 20°/60°
	0/0 баллов
	Не более 2 баллов
	ГОСТ 3351-74

	Привкус
	0 баллов
	Не более 2 баллов
	ГОСТ 3351-74

	Цветность
	Менее 1,0°
	Не более 20°
	ГОСТ Р 52769-07

	Мутность
	Менее 0,50 мг/дмЗ
	Не более 1,5 мг/дмЗ
	ГОСТ 3351-74

	рН
	7,5±0,2ед.рН
	В пределах 6,0-9,0 ед. рН
	ПНДФ   14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004г.)

	Окисляемость перманганат-ная
	0,7 ±0,1 мг/дмЗ
	Не более 5,0 мг/дмЗ
	ПНДФ   14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.)

	Нитраты (по NOз)
	Менее 0,5 мг/дмЗ
	Не более 45,0 мг/дмЗ
	ГОСТ Р 52181-03

	Нитриты (по NO2)
	Менее 0,5 мг/дмЗ
	Не более 3,3 мг/дмЗ
	ГОСТ Р 52181-03

	Аммиак и аммоний ион (по азоту)
	Менее 0,05 мг/дмЗ
	Не более 1,5 мг/дмЗ
	ГОСТ4192-82

	Хлориды (по CL)
	7S,3 ± 7,8 мг/дмЗ
	Не более 350,0 мг/дмЗ
	ГОСТ Р 521S1-03

	Сульфаты (no SO4)
	157,0 ± 31,4 мг/дмЗ
	Не более 500,0 мг/дмЗ
	ГОСТ Р 52181-03

	Общая жесткость
	5,3 + 0,8°Ж
	Не более 7,0°Ж
	ГОСТ Р 52407-2005

	Сухой остаток
	502,0 ± 7,0 мг/дмЗ
	Не более 1000,0 мг/дмЗ
	ГОСТ 18164-72

	Фториды
	Менее 0,3 мг/дмЗ
	Не более 1,5 мг/дмЗ
	ГОСТР52181-03

	Фосфаты
	vtenee 0,5 мг/дмЗ
	Не более 3,5 мг/дмЗ
	ГОСТ Р 52181-03

	Железо
	0,038± 0,011 мг/дмЗ
	Не более 0,3 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 ^издание 2010г.)

	Медь
	Менее 0,010 мг/дмЗ
	Не более 1,0 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Цинк
	Менее 0,004 мг/дмЗ
	Не более 1,0 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Марганец
	0,030 ± 0,009 мг/дмЗ
	Не более 0,1 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Хром
	Менее 0,001 мг/дмЗ
	Не более 0,05 мг/дмЗ
	ГОСТ Р 51309-99

	Свинец
	Менее 0,001 мг/дмЗ
	Не более 0,01 мг/дмЗ
	ГОСТР 51309-99

	Кальций
	254Д±25,4мг/дмЗ
	Не нормируется
	ПНДФ 14.1:2:4.137-98 (издание 2009г.)

	- вода питьевая, отобранная из водонапорной башни по адресу: РО, Кашарский район, сл. Кашары, западная часть № 98-Р

	Запах 20°/60°
	0/1 балл
	Не более 2 баллов
	ГОСТ 3351-74

	Привкус
	1 балл
	Не более 2 баллов
	ГОСТ 3351-74

	Цветность
	12,5 ± 2,5°
	Не более 20°
	ГОСТ Р 52769-07

	Мутность
	0,99 ± 0,10 мг/дмЗ
	Не более 1,5 мг/дмЗ
	ГОСТ 3351-74

	РН
	7,9 ± 0,2 ед. рН
	В пределах 6,0-9,0 ед. рН
	ПНДФ   14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004г.)

	О кисляемость перманганатная
	4,0 ± 0,4 мг/дмЗ
	Не более 5,0 мг/дмЗ
	ПНДФ   14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.)

	Нитраты (по NO3)
	Менее 0,5 мг/дмЗ
	Не более 45,0 мг/дмЗ
	ГОСТ Р 52181-03

	Нитриты (по NO2)
	Менее 0,5 мг/дмЗ
	Не более 3,3 мг/дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Аммиак и аммоний ион (по азоту)
	Менее 0,05 мг/дмЗ
	Не более 1,5 мг/дмЗ
	ГОСТ 4192-82

	Хлориды (по CL)
	164,1 ± 16,4 мг/дмЗ
	Не более 350,0 мг/дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Сульфаты (по SO4)
	157,5 ± 31,5 мг/дмЗ
	Не более 500,0 мг/дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Общая жесткость
	7,0 ±1,1 °Ж
	Не более 7,0°Ж
	ГОСТ Р 52407-2005

	Сухой остаток
	764,0 ± 10,7 мг/дмЗ
	Не более 1000,0 мг/дмЗ
	ГОСТ 18364-72

	Фториды
	Менее 0,3 мг/дмЗ
	Не более 1,5 мг/дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Фосфаты
	Менее 0,5 мг/дмЗ
	Не более 3,5 мг/дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Железо
	0,153 ± 0,035 мг/дмЗ
	Не более 0,3 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Медь
	Менее 0,010 мг/дмЗ
	Не более 1,0 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Цинк
	0,481 ± 0,096 мг/дмЗ
	Не более 1,0 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Марганец
	Менее 0,010 мг/дмЗ
	Не более 0,1 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Хром
	Менее 0,001 мг/дмЗ
	Не более 0,05 мг/дмЗ
	ГОСТР 51309-99

	Свинец
	Менее 0,001 мг/дмЗ
	Не более 0,01 мг/дмЗ
	ГОСТР 51309-99

	Кальций
	178,2 ± 17,8 мг/дмЗ
	Не нормируется
	ПНДФ 14.1:2:4.137-98 [издание 2009г.)

	- вода питьевая, отобранная из водонапорной башни по адресу: РО, Кашарский район, сл. Кашары, западная часть № 97-Р

	Запах 20°/60°
	0/0 баллов
	Не более 2 баллов
	ГОСТ 3351-74

	Привкус
	0 баллов
	Не более 2 баллов
	ГОСТ 3351-74

	Цветность
	Менее 1,0°
	Не более 20°
	ГОСТ Р 52769-07

	Мутность
	Менее 0,50 мг/дмЗ
	Не более 1,5 мг/дмЗ
	ГОСТ 3351-74

	рН
	7,2±0,2ед.рН
	В пределах 6,0-9,0 ед. рН
	ПНДФ   14.1:2:3:4.121-97 (издание 2004г.)

	Окисляемость перманганат-ная
	1,4 ± 0,3 мг/дмЗ
	Не более 5,0 мг/дмЗ
	ПНДФ   14.1:2:4.154-99 (издание 2012г.)

	Нитраты (по NO3)
	Менее 0,5 мг/дмЗ
	Не более 45,0 мг/дмЗ
	ГОСТ Р 52181-03

	Нитриты (по NO2)
	Менее 0,5 мг/дмЗ
	Не более 3,3 мг/дмЗ
	ГОСТ Р 52181-03

	Аммиак и аммоний ион (по азоту)
	Менее 0,05 мг/дмЗ
	Не более 1,5 мг/дмЗ
	ГОСТ 4192-82

	Хлориды (по CL)
	164,8 ± 16,5 мг/дмЗ
	Не более 350,0 мг/дмЗ
	ГОСТ Р 52181-03

	Сульфаты (по SO4)
	166,3 ± 33,3 мг/дмЗ
	Не более 500,0 мг/дмЗ
	ГОСТ Р 52181-03

	Общая жесткость
	7,0 ± 1,1°Ж
	Не более 7,0°Ж
	ГОСТ Р 52407-2005

	Сухой остаток
	733,0 ± 10,3 мг/дмЗ
	Не более 1000,0 мг/дмЗ
	ГОСТ 18164-72

	Фториды
	Менее 0,3 мг/дмЗ
	Не более 1,5 мг/дмЗ
	ГОСТР 52181-03

	Фосфаты
	Менее 0,5 мг/дмЗ
	Не более 3,5 мг/дмЗ
	ГОСТ Р 52181-03

	Железо
	0,052 ± 0,015 мг/дмЗ
	Не более 0,3 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Медь
	Менее 0,010 мг/дмЗ
	Не более 1,0 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 20 Юг.)

	Цинк
	0,019 ± 0,006 мг/дмЗ
	Не более 1,0 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Марганец
	Менее 0,010 мг/дмЗ
	Не более 0,1 мг/дмЗ
	ПНДФ 14.1:2:4.139-98 (издание 2010г.)

	Хром
	Менее 0,001 мг/дмЗ
	Не более 0,05 мг/дмЗ
	ГОСТР 51309-99

	Свинец
	Менее 0,001 мг/дмЗ
	Не более 0,01 мг/дмЗ
	ГОСТР 51309-99

	Кальций
	111,4± 11,1мг/дмЗ
	Не нормируется
	ПНДФ 14.1:2:4.137-98 (издание 2009г.)


Исследованные пробы воды питьевой, отобранные из водонапорных башен восточная часть № 8749, западная часть №№ 9407,8768, 7995, 6148 не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по санитарно-химическому показателю "общая жесткость"; по остальным исследованным санитарно-химическим показателям пробы воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизо​ванных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно-допустимые концентрации (ГГДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водо​пользования", ГН 2.1.5.2280-07 "Дополнения и изменения № 1 к гигиеническим нормативам ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ЦДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйствен​но-питьевого и культурно-бытового водопользования".

Исследованные пробы воды питьевой, отобранные из водонапорных башен западная часть №№ 4027, 98-Р, 97-Р, соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности си​стем горячего водоснабжения".

Износ водонапорных башен составляет более 80%. В настоящее время в Кашарском сельском поселении намечается замена четырех водонапорных башен, две из которых уже установлены.
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Рис. 4 Установленная новая водонапорная башня объемом 25 м3 и демонтированная старая
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Рис. 5 Демонтированная башня изнутри (видны отверстия в дне башни от коррозии)
Самая большая протяженность водопроводных сетей из всех НП района - в сл. Кашары, где общая длинна сетей - 38,8 км, из них:

· тупиковые - 30,0 км (77,3%);
I
· кольцевые - 8,8 км (22,7%).
Всего длина сетей в сл. Кашары составляет 18,3 % от общей длины водо​проводных сетей района. 
В сл. Кашары водопроводная сеть тупиково-кольцевая (смешанная).

Техническая характеристика напорных водоводов и разводящих водопро​водных сетей приведена в таблице 6.
Таблица 6 - Характеристика водопроводных сетей по производительности и типу
	№ п/п
	Административная принадлежность
	Числен​ность насе​ления
	
	Характеристика водопроводных сетей, шт/км

	
	
	
	Всего


	в т.ч. протяженность по типу:
	в т.ч. по составу сети:

	
	
	
	
	тупиковых всего
	кольцевых всего
	тупиковые+кольцевыег           из них-

	
	
	
	
	
	
	всего
	факт.произв.
	протяженность
	тупиковых

	
	
	(тыс. чел)
	шт
	мЗ/сут
	км
	км
	%
	км
	%
	шт
	%
	мЗ/сут
	%
	км
	%
	км
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	сл.Кашары
	6,42
	1
	950
	38,8
	30
	77
	8,8
	23
	1
	100
	950
	100
	38,8
	100
	30
	77

	2
	х. Будановка
	0,189
	1
	25,4
	3
	25,4
	3
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	с. Верхнекалиновка
	0,439
	1
	80
	4,6
	80
	4,6
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	с.Лысогорка
	0,216
	1
	30
	1,4
	30
	1,4
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	х.Миргородский
	0,029
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	х.Нижнекалиновка
	0,052
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	с.Новопавловка
	0,513
	1
	60
	4,3
	60
	4,3
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	х.Новодонецкий
	0,386
	1
	50
	1,2
	50
	1,2
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	х.Новопокровский
	0,114
	1
	20
	1,2
	20
	1,2
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	х.Усиковка
	0,044
	1
	6
	0,7
	0,7
	0,7
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	х.Федоровка
	0,049
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Всего
	8,451
	8
	1221,4
	55,2
	46,4
	84
	8,8
	23
	1
	100
	950
	100
	38,8
	100
	30
	77


Таблица 7 - Техническая характеристика водопровода
	№ п/п
	Административная принадлежность
	Всего длина
	
	Характеристика трубопроводов, протяженность/диаметр (км/мм)

	
	
	
	
	в том числе:

	
	
	
	стальные
	чугунные
	асбестоцементные
	полиэтиленовые

	
	
	
	длина
	minØ
	maxØ
	длина
	minØ
	maxØ
	длина
	minØ
	mаxØ
	длина
	minØ
	mаxØ

	
	
	км
	км
	%
	мм
	мм
	км
	%
	мм
	мм
	км
	%
мЗ/сут
	мм

	мм
	км
	%
	мм
	мм

	1
	2
	3
	4
	5
	
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	13
	12


	14
	15
	16
	17
	18

	1
	сл.Кашары
	38,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	38,07
	98,12
	100
	100
	0,73
	1,88
	32
	32

	2
	х. Будановка
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-

	3
	с. Верхнекалиновка
	4,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,6
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-

	4
	с.Лысогорка
	1,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,4
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-

	5
	х.Миргородский
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	х.Нижнекалиновка
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	с.Новопавловка
	4,3
	0,409
	9,51
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	3,891
	90,5
	100
	100
	-
	-
	-
	-

	8
	х.Новодонецкий
	1,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,2
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-

	9
	х.Новопокровский
	1,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,2
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-

	10
	х.Усиковка
	0,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,7
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-

	11
	х.Федоровка
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	Всего
	55,2
	0,409
	9,51
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	54,06
	-
	100
	100
	0,73
	1,88
	32
	32


В Кашарском районе насосными станциями 1-го подъема оборудованы все во​дозаборы из подземных источников.
Данные по установленному насосному оборудованию представлены в таблице.

Таблица 8 - Характеристики насосных станций I-го подъема

	№ п/п
	место установки
	кол-во
	тип
	мощность двигателя, кВт
	подача, м3/ч
	напор, м
	время работы в год, ч

	1
	97-Р ул. Красноармейская
	1
	ЭЦВ 8-25-70
	17
	480
	70
	1460

	2
	98-Р ул. Красноармейская
	1
	ЭЦВ 8-25-70
	17
	768
	90
	1460

	3
	4027 ул. Красноармейская
	1
	ЭЦВ 8-16-140
	7,5
	480
	110
	2190

	4
	6148 ул. Красноармейская
	1
	ЭЦВ 8-25-70
	7,5
	480
	110
	2190

	5
	7995 ул. Красноармейская
	1
	ЭЦВ 8-25-70
	7,5
	480
	70
	2190

	6
	8768 ул. Красноармейская
	1
	ЭЦВ 8-25-70
	7,5
	480
	70
	1460

	7
	9407 ул.Солнечная
	1
	ЭЦВ 6-16-110
	7,5
	307
	110
	1460

	8
	10553 ул.Заветная
	1
	ЭЦВ 6-16-110
	7,5
	307
	110
	2190

	9
	6296 ул.С.Товстика
	1
	ЭЦВ 6-16-110
	7,5
	307
	110
	1460

	10
	8749 ул.Адмиральская
	1
	ЭЦВ 6-16-140
	11
	307
	140
	2190

	11
	9345 ул.Андреевская
	1
	ЭЦВ 8-25-150
	7,5
	307
	110
	2190

	12
	9347 ул. Зеленая
	1
	ЭЦВ 8-25-150
	17
	480
	150
	2190

	13
	10823 ул.Энергетическая
	1
	ЭЦВ 8-25-110
	7,5
	307
	110
	2190

	14
	2090 с.Лысогорка
	1
	Бцп 1.80-74
	1,1
	115
	74
	730

	15
	2655 с.Верхнекалиновка
	1
	ЭЦВ 6-16-110
	7,5
	307
	110
	2555

	16
	4365 с.Лысогорка
	1
	Бцп 1.80-74
	1,1
	115
	74
	730

	17
	7665 х.Будановка
	1
	Бцп 1.80-74
	1,1
	115
	74
	1755

	18
	10552 ул. Заречная
	1
	ЭЦВ 6-16-140
	11
	307
	140
	2190
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Рис. 6 Схема насоса ЭЦВ и установка его в павильоне скважины
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Рис. 7 Насосы ЭЦВ (вышедшие из строя и новый готовый к замене)
Выводы:

Анализ системы водоснабжения Кашарского сельского поселения выявил следующие проблемы:
- жесткость и содержание железа водопроводной воды превышают допустимые нормы в 1,1-1,6 раза. В целом же, водопроводная вода отвечает качеству питьевых вод. Подземные воды не соответствуют требованиям СанПиН 2.15.980-00 по минерализации, жесткости и содержанию железа. По остальным санитарно-химическим показателям они вполне пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения;

- санитарно-техническое состояние существующих водопроводов неудовлетворительное: зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения отсутствуют, также отсутствуют наземные павильоны или подземные камеры над оголовками скважин. Запорная арматура изношена, имеется протечка воды вокруг скважин, что приводит к вторичному загрязнению источников водоснабжения;
- в среднем по сельскому поселению физический износ разводящих сетей составляет 75-90%. Причиной этому послужила неправильная эксплуатация, отсутствие плановых и капитальных ремонтов. За счет этого происходят частые аварии, которые приводят к перебоям в снабжении населения водой, большим потерям воды. Сети водоснабжения требуют замены. Дезинфекция и промывка линий и сооружений после устранения аварий не проводится;
- все насосные станции в Кашарском сельском поселении, насосные станции первого подъема, расположены в водозаборных скважинах. Половина насосных станций (5 в сл.Кашары, 1 в х. Будановка, 2 в х. Новопавловка и 1 в х. Новодонецкий) имеют автоматизированную систему управления, что позволяет организовать стабильную подачу воды потребителям и поддерживать определенный уровень воды в запасно-регулирующих сооружениях, остальные 9 насосных станций автоматического управления не имеют и управляются вручную что влияет на на нежность работы сети. 
[image: image9.png]Togsa





Рис. 8 Схема автоматизированного управления уровнями воды в водонапорных башнях Кашарского сельского поселения

Наличие автоматических систем управления позволяет рационально ис​пользовать электроэнергию при работе насосных агрегатов, экономно расходо​вать воду, правильно эксплуатировать напорно-регулирующие сооружения. Следовательно, все HC-I должны быть оснащены автоматическими систе​мами управления. Из 18 HC-I в реконструкции нуждаются 50%., в капремонте — 25%. В Кашарском районе служба эксплуатации насосных станций не организо​вана, документация практически отсутствует, поэтому необходимо немедленно организовывать службу эксплуатации водопроводными сооружениями и на​сосными станциями, в том числе для обеспечения стабильного водоснабжения водопотребителей Кашарского сельского поселения;
- общий объем напорно-регулирующих сооружений составляет 1415 м3, Это не достаточный объем напорно-регулирующих сооружений для сущест​вующих систем водоснабжения. Дополнительные емкости напор​но-регулирующих сооружений необходимо предусматривать при строительстве новых водопроводных систем и реконструкции существующих для улучшения условий водоснабжения водопотребителей Кашарского сельского поселения. Качество воды, поступающей из напорно-регулирующих сооружений, не соответствует требованиям СанПиН «Вода питьевая» в половине случаев;

- проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что сл. Кашары имеет достаточное количество водопроводных сетей. Однако имеющиеся сети на 77,3% тупиковые, следовательно, водообеспечение населения нестабильное и водо​проводные сети требуют реконструкции и расширения для создания стабильного и качественного водоснабжения водопотребителей слободы. В Кашарском сельском поселении большинство водопроводных сетей (86%) имеют износ от 75% до 100% и требуют реконструкции или замены на новые системы. Всего в Кашарском районе на водо​проводных сетях установлено 79 пожарных гидрантов, причем 52 шт. установлены в сл. Кашары, а остальные 27 шт. в других населенных пунктах района. Из общего количества гидрантов (79 шт.) в реконструкции нуждаются 73 шт.

Общий вывод: водопроводные сети в Кашарском сельском поселении требуют неза​медлительной реконструкции и нового строительства.
1.4 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Осуществляет эксплуатацию водопровода Кашарского сельского поселения муниципальное предприятие «Комунальщик». Водопровод поселка является собственностью Кашарского сельского поселения и закреплен за вышеуказанным предприятием на праве хозяйственного ведения.

Сети водоснабжения с. Новопавловка эксплуатируются организацией СПК «Светлый».

1.5 Направления развития централизованных систем водоснабжения

Анализ состояния системы водоснабжения выполнен в разделе 1.3.
Данный анализ выявил, что система водоснабжения поселения не в полной мере соответствует техническим регламентам и требованиям безопасности. 

Имеются отклонения от гигиенических норм. Не выполняются требования по степени обеспеченности подачи воды. Не в полной мере выполнены противопожарные требования к структуре, элементам и оборудованию системы водоснабжения. Значительная часть скважин, трубопроводов, резервуаров, оборудования требует капитального ремонта и реконструкции.

Не выполняются требования зон санитарной охраны источников водоснабжения и водоводов. Развитие и совершенствование системы водоснабжения поселения планируется в направлении обеспечения устойчивого развития территорий поселения, полного соблюдения регламентов безопасности, строительства водопроводов на участках планируемой застройки.

Планируется:

- дальнейшее использование действующих водозаборов.

- реконструкция и модернизация сооружений водозаборов, обеспечение требуемой степени обеспеченности подачи воды, очистка воды от избыточной жесткости.

- ремонт, реконструкция, модернизация и новое строительство водопроводных сетей, полное обеспечение население водой по нормам для благоустроенного жилья. 

Состояние основных фондов объектов сельхозводоснабжения, в целом, по поселению неудовлетворительное из-за длительного срока эксплуата​ции, отсутствия обученного персонала и ненадлежащей эксплуатации водопро​водных систем, контроля со стороны административных органов.
Более половины существующих скважин эксплуатируются свыше 25 лет и их состояние близко к критическому. Скважины кольматируют, выходят из строя погружные насосы и фильтры. В связи с этим в первую очередь предусматривается строительство новых скважин и регенерация действующих. Наряду с отечественными погружными насосами, целесообразно использовать зарубежные, хорошо зарекомендовавшие себя в работе, а так же оборудовать все насосные станции системами автоматического регулирования и частотным приводом, что позволит существенно снизить затраты на электроэнергию при эксплуатации насосов.
Отдельной проблемой можно признать разрушение водонапорных башен, воздвигнутых, как правило, более 25 лет назад. В случае выхода их из строя насосное оборудование работает с большой нагрузкой, часто превышающей расчетную. Это приводит к его поломкам и перебоям в водоснабжении. Кроме того, рост энергопотребления становится ощутимым бременем для местного ЖКХ. Восстановление же башни - трудоемкое и дорогостоящее мероприятие. Одним из решений может быть замена башен на станции управления с частотным приводом и гидропневматические баки.

Вопросы эффективной работы насосно-силового оборудования в последние годы становятся всё более актуальными в связи с ростом тарифов на электрическую энергию, расходы на которую в общей структуре затрат могут быть очень значительными. При замене насосного оборудования одной из главных целей является снижение энергопотребления. В этом случае значительную экономию может принести применение систем управления насосной станцией в зависимости от меняющихся параметров сети. В подобных системах регулирование параметров насосов осуществляется при помощи частотного регулирования.
Таблица 9 - Методы и размеры снижения энергопотребления в насосных системах

	Замена регулирования подачи задвижкой  на  регулирование частотным преобразователем
	10 – 60%



	Снижение частоты вращения
	5 – 40%

	Каскадное регулирование при помощи параллельной установки насосов
	10 – 30%

	Подрезка рабочего колеса, замена рабочего колеса
	10 – 20%



	Замена электродвигателей на более эффективные
	1 – 3%



	Замена насосов на более эффективные
	1 – 2%




Необходимо обратить внимание на то, что снижение энергопотребления за счёт замены насосов на аналогичные может принести максимум 2% экономии. Основной потенциал по энергосбережению заключается в замене регулирования подачи насоса задвижкой на частотное регулирование, т.е. применении систем способных адаптировать параметры насоса под требования системы. 
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Рис. 9 –Потребление энергии насосом при регулировании задвижкой
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Рис.10 – Потребление энергии насосом при частотном регулировании

Преимущества внедрения станции управления вместо водонапорной башни:
1. Быстрота монтажа и ввода в эксплуатацию, высокая надежность и большой ресурс станции управления. Запуск станции осуществляется в течении нескольких часов. Для запуска станции не требуется высококвалифицированный персонал. Нужен сварщик для врезки в трубу датчика давления и электрик для подключения и настройки станции. Подробные инструкции по монтажу и эксплуатации написаны на понятном языке и содержат все сведения, достаточные для проведения работ по монтажу и пуско-наладке электриком муниципального образования поселкового типа и коттеджного поселка. Помимо этого возможна дистанционная консультация по запуску и регулировке станции управления по мобильному телефону.

2. Низкая стоимость эксплуатации станции управления. Снижение капитальных, эксплуатационных и ремонтных расходов, связанных с установкой или заменой, обслуживанием и восстановлением конструкции водонапорной башни. Эксплуатация СУ не требует обслуживающего персонала и состоит из профилактических осмотров.

3. Стабильность создаваемого давления в системе за счет автоматического регулирования производительности погружного насоса в зависимости от расхода воды. Постоянно поддерживается установленное значение давления в системе водоснабжения. 

4. Часто в системах водоснабжения муниципальных образований требуется снизить давление в системе, особенно при сильном износе старых трубопроводов. Снижение давления в магистрали позволяет уменьшить вероятность прорыва трубопровода и увеличить межремонтный интервал. При использовании башни Рожновского давление в системе зависит от высоты башни и не регулируется.

5. При увеличении этажности застроек, станция управления позволяет легко увеличить давление в системе. Тем самым обеспечивается подача воды на верхние этажи потребителям. Подачу воды аналогичным образом невозможно осуществить используя старую башню Рожновского - только за счёт увеличения её высоты, требуются существенные затраты на ее реконструкцию или замену.

6. Компактность размещения станции управления: все необходимое оборудование может быть смонтировано в обычном помещении, контейнере, сарае. 

7. Повышенная надежность оборудования, в том числе в зимний период вне зависимости от расхода воды. Практика работы станций управления в различных регионах России доказала, что оборудование, используемое в станции очень надёжное. 

8. Повышение ресурса погружного насоса в 2-3 раза за счет исключения пусковых токов, снижения нагрузки на его опорные подшипники, исключения гидравлических ударов, плавного регулирования, плавного пуска и останова. Для любого насосного агрегата прямой пуск на сеть связан с электрическими и механическими перегрузками. При работе от станции управления электродвигатель насоса разгоняется плавно до рабочей скорости и не испытывает перегрузок. Это позволяет уменьшить дорогостоящие и трудоёмкие затраты, связанные с заменой или ремонтом погружных насосов.

9. Современная и надежная система защит насосного агрегата. Станция управления контролирует параметры электрической сети и защищает электродвигатель насоса от обрыва, перекоса фаз, межфазного замыкания и замыкания фазы на землю. Так же осуществляется защита насосного агрегата от работы с перегрузкой или завышенными токами. Это также позволяет уменьшить дорогостоящие и трудоёмкие затраты, связанные с заменой насосных агрегатов.

10. Экономия электроэнергии до 30-40%, учет различных суточных и сезонных режимов работы. При прямом пуске от сети двигатель испытывает 7-10 кратные перегрузки по току. Этот процесс хоть и длится недолго, но при частом включении и выключении насосного агрегата через автоматику водонапорной башни расходы электроэнергии значительно увеличиваются. Экономия доказана при использовании станции управления на объектах водоканалов и муниципальных образований. При работе от преобразователя частоты электродвигатель разгоняется плавно от нулевой скорости до необходимой рабочей, которая, как правило, меньше номинальной. Потребление мощности при этом существенно меньше номинальной мощности электродвигателя и практически равно нулю при отсутствии водоразбора.

11. Снижение потерь питьевой воды в башне и трубопроводе до 30 %. При работе насоса от преобразователя частоты происходит плавный разгон электродвигателя. Это исключает гидроудар, что ведёт в свою очередь к увеличению срока службы трубопроводов. Большинство потерь воды связано с отказом автоматики башни - переливом, износом башни и трубопроводов - протечками. В данном случае увеличивается срок эксплуатации трубопроводов и уменьшаются затраты на устранение аварий. 

12. Возможность интеграции систем учета по расходуемой воде и потребляемой электроэнергии. 

13. Возможность интеграции с АСДКУ, АСУ верхнего уровня. 

14. Возможность дистанционного управления работой насоса, получения информации по радиоканалу или сотовой связи. 

15. Для обеспечения бесперебойной работы возможна работа от дизель-генератора с автоматическим вводом в работу. 

Станция управления включает в себя преобразователь частоты со встроенным контроллером, аппаратуру защиты и коммутации.

Преобразователь частоты обеспечивает регулирование давления в трубопроводе за счет изменения скорости вращения рабочего колеса насоса. Величина давления, которую необходимо поддерживать, задается с панели оператора на лицевой дверце шкафа.

Предусмотрен ввод различных установок давления в зависимости от сезона и времени суток. Контроль рабочего параметра осуществляется с помощью датчика давления, который устанавливается на напорном трубопроводе. При прекращении водоразбора преобразователь частоты осуществляет плавное «засыпание» насоса. 

Станция управления обеспечивает функционирование по различным сезонным/суточным графикам и обеспечивает возможность интеграции системы управления с АСУ верхнего уровня. Функционирование станции управления осуществляется без обслуживающего персонала.
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Рис. 11 - Схема работы станции управления при замене водонапорных башен
В Кашарском сельском поселении целесообразно при вводе в строй новых объектов и замене вышедших из строя водонапорных башен рассмотреть возможность установки станций управления насосами.

В последние годы практически все источники водоснабжения подвергаются воздействию вредных антропогенных факторов. В то же время никакой очистки подземных вод не предусмотрено и водопровод не может обеспечить необходимые показатели качества питьевой воды. Эти обстоятельства требуют создания новых установок и станций очистки природных вод для системы водоснабжения.
1.6 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения.
Проектом генерального плана предполагается реконструкция существующих систем водоснабжения в населенных пунктах. Прежде всего необходимо обеспечить население Кашарского сельского поселения водой соответствующей качеству СанПин «Вода питьевая», а так же продолжить расширять сети централизованного водоснабжения с охватом к 2018 году 85 % территории поселения. 
Генеральным планом предполагается реконструкция существующего жилого фонда. Наибольшими темпами будут проводиться мероприятия по реконструкции ветхого и аварийного жилого фонда. Прирост жилого фонда к расчетному сроку должен составить 34,41 га.

Генеральным планом в качестве основных ориентировочных показателей жилищной обеспеченности приняты 27,8 кв. м на человека на первую очередь (2018 год) и 36,4 кв. м на человека на расчетный срок (2028 год).

Предусматривается увеличение плотности жилого фонда за счёт реконструкции существующей индивидуальной застройки силами самих домовладельцев. Мероприятия по реконструкции предусматривают:

- подключение коммуникаций (водопровод, канализация, газо- и электросети);

- замену несущих конструкций;

- постройку новых и пристройку жилых помещений.

Данные мероприятия позволят увеличить степень благоустройства жилья, капитальность здания и показатель жилищной обеспеченности.

1.7 Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.

Баланс водопотребления приведен только по питьевой воде. 

Централизованная система горячего водоснабжения в поселке отсутствует, для получения горячего водоснабжения используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели.  
1.7.1 Баланс реализации питьевой воды по группам абонентов

Основным потребителем холодной воды сельского поселения является население с объемом годового водопотребления 165,5 т. м3/год, ко второй группе водопотребителей относятся бюджетные организации с объемом водопотребления 19,3 т. м3/год, к третьей группе относятся прочие потребители с объемом водопотребления 10 т. м3/год.
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1 – население; 2 – бюджетные организации; 3 – прочие организации

Таблица 10 - Реализация воды абонентам

	Наименование групп потребителей
	Численность абонентов
	Реализация воды тыс.м3 (2012 г)

	1
	2
	3

	Население
	2214
	165,5

	Бюджетные организации
	21
	19,3

	Прочие организации
	75
	10

	Итого по реализации
	2310
	195,2

	Потери воды
	
	157,4

	Всего добыча воды
	
	352,6

	Количество потреблённой электроэнергии, тыс. кВт час
	
	320,9
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1 – реализованная вода; 2 – потери воды.
Основная причина таких больших потерь воды по данным эксплуатирующей организации - это скрытые утечки (свищи, трещины в трубах) при ее транспортировке и подаче, высокая вероятность аварий на сетях, промывка разводящих сетей после ремонта. В поселении за длительное время эксплуатации магистральных и разводящих водопроводных сетей произошел их физический и технологический износ, что вызывает необходимость проведения модернизации объектов водоснабжения.

Также неучтенные расходы связаны с разницей между фактическим водопотреблением и водопотреблением, оплачиваемым по установленным нормам, в состав которых может входить скрытая реализация.

1.7.2 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды.

Территориально в Кашарском сельском поселении существует несколько технологических зон водоснабжения описанных в пункте 1.2.3. Общий баланс приведен в таблице 11.
Таблица 11 - Баланс потребления воды

	№ п/п
	потребление воды
	годовое, м3
	среднесуточное,

м3/сут
	максимальное суточное, м3/сут

	1
	фактическое
	195,2
	0,54
	0,54

	2
	плановое
	248,2
	0,69
	0,69


В общий объем водопотребления входит количество воды, потребляемое водопотребителями из всех источников водоснабжения (водопроводных сетей и местных индивидуальных источников). Основным водопотребителем Кашарского района является коммунальный сектор, объем водопотребления которого составляет 84,78% от общего объема водопотребления поселения. В коммунальном секторе объемы водопотребления сложились из объемов водопотребления:

- населения на хозяйственно-питьевые нужды;

- домашних животных на питье и их обслуживание.

Удельное водопотребление в расчете на 1 человека представлено в таблице12.

Таблица 12 - Удельное водопотребление на одного человека в Кашарском сельском поселении
	№ 

п/п
	Административная принадлежность
	Удельное водопотребление в расчете на 1 человека (л/сут)

	
	
	всего
	
	коммунальный сектор
	Всего с учетом общ. животн. и предп. АПК

	
	
	
	водопровод (л/сут)
	водопровод (л/сут)
	привозная вода
	

	
	
	л/сут
	%
	всего
	%
	СанПин
	%
	Технич
	%
	л/сут
	%
	всего
	из водопр
	%
	привоз
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	сл.Кашары
	140
	99
	133
	95
	0
	0
	133
	100
	7
	5
	141
	135
	95
	7
	4

	2
	х. Будановка
	150
	100
	134
	89
	0
	0
	134
	100
	15
	11
	150
	134
	89
	15
	11

	3
	с. Верхнекалиновка
	110
	100
	91
	83
	0
	0
	91
	100
	18
	17
	110
	91
	83
	19
	17

	4
	с.Лысогорка
	115
	100
	93
	81
	0
	0
	93
	100
	22
	19
	115
	93
	81
	22
	19

	5
	х.Миргородский
	217
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	217
	100
	217
	0
	0
	217
	100

	6
	х.Нижнекалиновка
	240
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	240
	100
	240
	0
	0
	240
	100

	7
	с.Новопавловка
	118
	100
	101
	86
	0
	0
	101
	100
	16
	14
	118
	101
	86
	16
	14

	8
	х.Новодонецкий
	123
	100
	109
	89
	0
	0
	109
	100
	14
	11
	123
	109
	89
	14
	11

	9
	х.Новопокровский
	107
	100
	88
	87
	0
	0
	86
	100
	19
	18
	107
	88
	82
	19
	18

	10
	х.Усиковка
	141
	100
	136
	96
	0
	0
	136
	100
	5
	4
	141
	136
	96
	5
	4

	11
	х.Федоровка
	212
	100
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	212
	100
	212
	0
	0
	212
	100

	12
	Всего по поселению
	137
	99
	124
	91
	0
	0
	124
	100
	12
	9
	138
	125
	91
	12
	9


1.7.3 Существующая система коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях энергосбережения у всех потребителей предусмотрена установка приборов учета воды. 

Основными целями по установке приборов учета являются:

- переход сельского поселения на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении;

- снижение расходов городского бюджета на энергоснабжение муниципальных зданий, строений, сооружений за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;

- создание условий для экономии энергоресурсов в муниципальном жилищном фонде

Приоритетными группами потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета являются: бюджетная сфера, жилищный фонд. 

По данным эксплуатирующей организации на сегодняшний день у 98% абонентов установлены приборы учета количества воды. Для обеспечения 100% оснащенности планируется выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Для коммерческого учета воды используются расходомеры различных марок. Перечень приборов представлен в таблице 13.
Таблица 13 - Сведения об оснащенности приборами учета

	№ п/п
	Приборы учета
	Требуется установить, шт
	Установлено

	
	
	
	количество, шт
	марка
	тип
	класс точности
	дата поверки

	1
	вода полученная
	167
	2043
	СВК-15
	х/в
	1.48.15
	01/01/17


1.7.4 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения


 
В расчетный период предусмотренный генеральным планом Кашарского сельского поселения ожидается небольшое увеличение водопотребления жителями за счет расширения централизованных систем водоснабжения и подключения новых абонентов. Существующая система водоснабжения поселения обеспечить подключение значительного количества абонентов не в состоянии из-за неудовлетворительного состояния водопроводных сетей. Существует острая необходимость замены и модернизации элементов водопровода для обеспечения развития централизованного водоснабжения.
1.7.5 Прогнозные балансы потребления питьевой воды с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Проектом генерального плана предполагается реконструкция существующих систем водоснабжения в населенных пунктах.

На первую очередь предусмотрено 100%-ое обеспечение всех потребителей слободы Кашары системой централизованного водоснабжения. В х. Будановка, х. Нижнекалиновка, х. Новопокровский, х. Новодонецкий, с. Лысогорка, с. Верхнекалиновка, с. Новопавдовка – к 2018 году охват централизованным водоснабжением предположительно будет составлять 85%. В хуторах Миргородский, Усиковка, Федоровка водоснабжение будет осуществляться автономно.
Данные по расходам воды жителями населенных пунктов приведены ниже в таблице 14.

Таблица 14 - Расходы воды населенными пунктами к 2018 г.

	Населенный пункт
	Численность населения, обеспеченная централизованным водоснабжением, чел
	Максимальный суточный расход воды в м³/сутки

	сл. Кашары
	6313
	1452,0

	х. Будановка
	160
	36,8

	с. Новопавловка
	436
	100,28

	х. Новопокровский
	97
	22,31

	х. Усиковка
	37
	-

	с. Лысогорка
	183
	42,09

	х. Нижнекалиновка
	44
	10,12

	с. Верхнекалиновка
	373
	85,79

	х. Новодонецкий
	328
	75,44

	х. Миргородский
	24
	-

	х. Федоровка
	16
	-

	Итого
	8011
	1824,83


Максимальный суточный расход воды населением, обеспеченного системой централизованного водоснабжения, на хозяйственно-питьевые нужды составляет 1824,83 куб. м. в сутки.

На расчетный срок предполагается 100%-ое обеспечение централизованным водоснабжением всех жителей следующих населенных пунктов Кашарского сельского поселения: сл. Кашары, х. Будановка, с. Новопавловка, х. Новопокровский, с. Лысогорка, х. Нижнекалиновка, с. Верхнекалиновка, х. Новодонецкий.

Данные по водопотреблению жителями населенных пунктов в 2028 году приведены в таблице.
Таблица 15 - Расходы воды населенными пунктами к 2028 г.

	Населенный пункт
	Численность населения, обеспеченная централизованным водоснабжением, чел
	Максимальный суточный расход воды в м³/сутки

	сл. Кашары
	6238
	1434,74

	х. Будановка
	189
	43,47

	с. Новопавловка
	513
	118,0

	х. Новопокровский
	114
	26,22

	х. Усиковка
	44
	-

	с. Лысогорка
	216
	49,68

	х. Нижнекалиновка
	52
	11,96

	с. Верхнекалиновка
	439
	100,97

	х. Новодонецкий
	386
	88,78

	х. Миргородский
	29
	-

	х. Федоровка
	19
	-

	Итого
	8239
	1873,82


Нормы водопотребления на расчетный срок для Кашарского сельского поселения приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* с учетом коэффициента суточной неравномерности 1,2.
Таблица 16 - Расходы воды населенными пунктами к 2028 г.

	№ п.п
	Наименование
	Един. изм.
	Кол-во
	Максимальная норма водопотребления в л/сут.
	Максимальный суточный расход воды в тыс. м³/сутки

	1.
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями
	т.чел.
	8,15
	230
	1,87

	4.
	Полив зеленых насаждений*
	Га
	41,2
	40000
	1,65

	5.
	Полив улиц и площадей*
	Га
	124,3
	15000
	1,86

	6.
	Промышленность и иные объекты (вода питьевого качества из водопровода)
	%
	10
	По заявленным

данным
	0,54

	7.
	Неучтенные расходы
	%
	20
	
	1,08

	
	Итого
	
	
	
	7,00


* - осуществляется в весенне-летний период.

Максимальный суточный расход на расчетный срок составит 7,00 тыс. м³/сутки. Полив зеленых насаждений и улиц предполагается только в сл. Кашары в весеннее-летний период. Для полива зеленых насаждений предусматривается использовать поверхностные воды.

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров в населенном пункте принят в соответствии с нормами СНиП.

Максимальный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды всеми жителями населенных пунктов Кашарского сельского поселения составляет 1873,82 куб. м. в сутки.

Кроме водопотребления населением дополнительно необходимо учитывать расходы воды на промышленность и иные объекты, на полив зеленых насаждений, полив улиц и площадей, а также неучтенные расходы.

Расчетная продолжительность пожаров принимается 3 часа. На проектный срок принимается один пожар 55 л/сек. в населенном пункте и один пожар 30 л/сек. на производстве.

Потребный расход составит    (55 + 30) х 3 х36000   =  918 м³

                                                                    1000
При возникновении пожара предусматривается его тушение из водопроводной сети за счет отключения водопотребления части жителей слободы Кашары.

При реконструкции водопроводных сетей в соответствии с нормативными документами предусматривается установка пожарных гидрантов. Для нужд пожаротушения возможно дополнительно использовать открытые водоемы, необходимо при проведении работ по благоустройству территории предусматривать подъезды с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоема.

В качестве основного источника водоснабжения принимаются подземные воды, которые используются и в настоящее время. Возможным источником водоснабжения для технических нужд Кашарского сельского поселения является вода р. Ольховая.

1.7.6 Территориальная структура потребления питьевой воды с разбивкой по технологическим зонам







Территориально водопотребление Кашарского сельского поселения можно представить в виде таблицы 17.

Таблица 17 - Объемы водопотребления населенных пунктов по водопотребителям

	№ п/п
	Административная принадлежность
	Водопотребление (фактический объем м3/сут)

	
	
	всего
	в том числе из источников:

	
	
	
	в том числе
	коммун. сектор
	общ. живот
	произ. сектор (АПК)

	
	
	
	из водопр.
	привозная
	из водопр.
	привозная
	из водопр
	привозная
	из водопр
	привозная
	

	
	
	м3/сут
	м3/сут
	%
	м3/сут
	%
	м3/сут
	%
	м3/сут
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	сл.Кашары
	907
	865
	42
	855
	42
	0
	0
	10
	0

	2
	х. Будановка
	28,3
	25,4
	2,9
	25,4
	2,9
	0
	0
	0
	0

	3
	с. Верхнекалиновка
	48,5
	40
	8,5
	40
	8,5
	0
	0
	0
	0

	4
	с.Лысогорка
	24,8
	20
	4,8
	20
	4,8
	0
	0
	0
	0

	5
	х.Миргородский
	6,3
	0
	6,3
	0
	6,3
	0
	0
	0
	0

	6
	х.Нижнекалиновка
	12,5
	0
	12,5
	0
	12,5
	0
	0
	0
	0

	7
	с.Новопавловка
	60,3
	52
	8,3
	52
	8,3
	0
	0
	0
	0

	8
	х.Новодонецкий
	47,3
	42
	5,3
	42
	5,3
	0
	0
	0
	0

	9
	х.Новопокровский
	12,2
	10
	2,2
	10
	2,2
	0
	0
	0
	0

	10
	х.Усиковка
	6,2
	6
	0,2
	6
	0,2
	0
	0
	0
	0

	11
	х.Федоровка
	10,4
	0
	10,4
	0
	10,4
	0
	0
	0
	0

	12
	Всего по поселению
	1163,8
	1060,4
	103,4
	1050,4
	103,4
	0
	0
	10
	0


1.7.7 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов










Проектом генерального плана предполагается реконструкция существующих систем водоснабжения в населенных пунктах.

Для определения максимальных объемов водопотребления в населенных пунктах поселения, прогнозируется, что на расчетный срок предполагается 100%-ое обеспечение централизованным водоснабжением всех жителей следующих населенных пунктов Кашарского сельского поселения: сл. Кашары, х. Будановка, с. Новопавловка, х. Новопокровский, с. Лысогорка, х. Нижнекалиновка, с. Верхнекалиновка, х. Новодонецкий.

Для определения ориентировочного суточного расхода воды принимается удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя равное 230л для всех типов жилого фонда в отмеченных выше населенных пунктах поселения (п.п. 2.1. табл.1 СНиП 2.04.02.84*). Указанная норма включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. С учетом прогнозируемого роста населения расчет ориентировочного перспективного среднесуточного водопотребления в населенных пунктах поселения выполнен для расчетного срока.

Таблица 18 - Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов в виде прогноза
	ПОКАЗАТЕЛИ
	Ед.

изм.
	2013
	2018
	2023

	Население
	тыс.м3
	165,5
	666,062
	683,94

	Бюджетные предприятия
	тыс.м3
	19,3
	19,3
	19,3

	Прочие водопотребители
	тыс.м3
	10
	10
	10

	всего
	тыс.м3
	194,8
	695,36
	713,24


1.7.8 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке







Сведения о потерях приведены в таблице 19.

Таблица 19 - Неучтенные расходы и потери

	№ п/п
	показатель
	годовое, тыс.м3
	среднесуточное, м3/сут

	1
	фактическое
	157,4
	0,43

	2
	плановое
	51,8
	0,14


Основная причина потерь воды по данным эксплуатирующей организации - это скрытые утечки (свищи, трещины в трубах) при ее транспортировке и подаче, высокая вероятность аварий на сетях, промывка разводящих сетей после ремонта. В поселении за длительное время эксплуатации магистральных и разводящих водопроводных сетей произошел их физический и технологический износ, что вызывает необходимость проведения модернизации объектов водоснабжения. Неучтенные расходы связаны также с разницей между фактическим водопотреблением и водопотреблением, оплачиваемым по установленным нормам, в состав которых может входить скрытая реализация.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды необходимо ежемесячно производить анализ структуры, определяеть величину потерь воды в системах водоснабжения, оценивать объемы полезного водопотребления, и устанавливать плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. 

1.7.9 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений с учетом перспективного водопотребления и потерь воды при ее транспортировке










Для подготовки добываемой из скважин воды, до качества СанПин «Вода питьевая», необходимо строительство станции водоподготовки (умягчение воды). 
Полный расход воды, поступающий на станцию водоподготовки, определяется с учетом собственных нужд станции умягчения. Ориентировочно среднесуточные (за год) расходы исходной воды на собственные нужды станции осветления, обезжелезивания и др. следует принимать: при повторном использовании промывной воды в размере 3-4% количества воды, подаваемой потребителям, без повторного использования - 10-14%, для станции умягчения - 20-30% (согласно п. 9.6 СП 31.13330.2012 ). Расход воды на собственные нужды станции следует уточнять расчетами.:

На I очередь: 

Qобщ=1,2 х 1824,83 = 2189,79 м3/сут;

На расчетный срок:

Qобщ=1,2 х 1873,82 = 2248,58 м3/сут.

Предельно-допустимый водоотбор подземных вод согласно лицензиям на скважины не должен превышать 2250 м3/сут. 

Требуемая производительность водозабора на первую очередь составляет 2189,79 м3/сут, на расчетный срок 2248,58 м3/сут что не требует увеличения мощности существующих водозаборных сооружений.

Таблица 20 - Показатели резервов и дефицитов мощности водозаборных сооружений
	Показатель
	Ед. изм.
	Первая очередь (2018г.)
	Расчетный срок (2028г.)

	Производительность водозаборных сооружений 
	м3/сут
	1163,8

	Предельно-допустимый водоотбор
	м3/сут
	2250
	2250

	Расчетный расход воды в сутки максимального водопотребления
	м3/сут
	2189,79
	2248,58

	Резерв / Дефицит

мощности водозабора
	м3/сут
	резерв
60,21
	резерв
1,42


Прогнозируемая среднесуточная и максимальная потребность поселения в воде питьевого качества на I очередь и расчетный период может быть обеспечена действующими источниками водоснабжения.

Для подачи достаточного количества воды от источников в поселение требуется реконструкция системы водоснабжения. Для выполнения гигиенических требований к воде требуется строительство станций водоподготовки. Следует учесть требования пожарного водоснабжения и обеспечить соответствующее построение и производительность системы.

1.8 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения





1.8.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам







В целях надежного обеспечения населения Кашарского сельского поселения питьевой водой в достаточном количестве предлагается выполнить следующие мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующих водопроводных сетей и сооружений и строительство новых;

- реконструкция водопроводных сетей и сооружений с заменой изношенных участков в сл. Кашары, с. Новопавловка, с. Лысогорка, х. Будановка, с. Верхнекалиновка х. Нижнекалиновка, х. Новодонецкий, х. Новопокровский;
- на первую очередь строительство трубопровода в слободе Кашары по улицам Депутатская, Энергетическая, Комсомольская, Горького, Кузнечная (в пределах существующей застройки) с целью частичной закольцовки системы водоснабжения;

- на перспективу строительство трубопровода в слободе Кашары по улицам С. Товстика, Андреевской, Кузнечной, Заречной с целью полной закольцовки системы водоснабжения;

- строительство автономных систем водоснабжения в хуторах Миргородский, Усиковка, Федоровка.

Реализация мероприятий позволит обеспечить централизованным водоснабжением население Кашарского сельского поселения, улучшить качество питьевой воды, снизить опасность возникновения и распространения заболеваний, вызываемых некачественной питьевой водой, обеспечит надежность систем водоснабжения, будет способствовать снижению потерь водных ресурсов, а также увеличит объем оказываемых населению коммунальных услуг, создать комфортные условия в сфере жилищно-коммунальных услуг сельскому населению.

1.8.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения







Источником водоснабжения Кашарского сельского поселения при реализации схемы водоснабжения является существующий водозабор подземных вод. По гидрогеологическому районированию, применяемому последнее время при ведении ГВК (Перечень бассейнов подземных вод, ВСЕГИНГЕО, 1983; Дубровин О.А., 1987; Мартыненко В.И., 1994, рис. 1.4.1-1.4.2), описываемый район относится к Южно-Средне-Русской группе (области) пластовых вод Днепрово-Донецкого артезианского бассейна. По ранее применявшемуся гидрогеологическому районированию, основывавшемуся только на учете геолого-тектонических условий, район входил в Донецко-Донской артезианский бассейн (Липацкова Е.Н.,1970).

Трещинные воды описываемого напорного водоносного комплекса приурочены к верхней части мергельно-меловой толщи отложений верхнего мела и имеют повсеместное распространение. Водоносными являются трещиноватые мергели, мелоподобные мергели, мелы маастрихстского, кампанского и верхней части сантонского (в пределах долин рек) ярусов верхнего мела. Максимально трещиноватая водонасыщенная зона верхнемеловых отложений приурочена к долинам рек, где она достигает 61 м, на склонах водоразделов эта зона уменьшается до 20 м. Водообильность отложений также находится в тесной зависимости от степени их трещиноватости и крайне неравномерна по площади: максимальная в долинах рек и балок, она уменьшается на склонах водоразделов, особенно на крутых правых. Глубина залегания кровли водоносного комплекса составляет 20-120 м. Пьезометрический уровень располагается на глубине 1,5-80,1 м (абс. отметки 77,5-107,3 м). Напор над кровлей изменяется от 2,0 м до 120,5 м. Дебиты поисковых и разведочно-эксплуатационных скважин составляют от 0,1 дм3/с до 14,5 дм3/с при понижениях 1,5-48 м, удельные дебиты от 0,01 до 2,4 дм3/с. Коэффициент водопроводимости составляет 10-840м2/сут.

Минерализация вод комплекса (от весьма пресных до слабосолоноватых) находится в пределах от 0,2 г/дм3 до 2,8 г/дм3. По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-хлоридные, гидрокарбонатно-хлоридно-сульфатные, хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатные, натриевые, натриево-кальциевые, натриево-магниево-кальцевые. Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков в местах выхода этих отложений на дневную поверхность. В существующем водоснабжении подземные воды верхнемеловых отложений играют основную роль: на их использовании основано водоснабжение Кашарского сельского поселения.
Качество подземных вод по микробиологическим, санитарно-химическим и радиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», за исключением показателей общей жесткости и содержания железа. Жесткость и содержание железа водопроводной воды превышают допустимые нормы в 1,1-1,6 раза. В целом же, водопроводная вода отвечает качеству питьевых вод. По остальным санитарно-химическим показателям они вполне пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения изменения гидрогеологических характеристик источника не ожидается. Санитарные характеристики источников водоснабжения в результате очистки воды на станции умягчения будут приведены в соответствие к требований нормативов СанПиН 2.1.4.1074-01.

1.8.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения




При реализации схемы водоснабжения Кашарского сельского поселения требуется:

- установка устройств водоподготовки на водопроводных площадках (умягчение и обезжелезивание воды);

- реконструкция следующих существующих объектов водоснабжения:

- насосных станций первого подъема с установкой дополнительного энергосберегающего и автоматизирующего оборудования;
- водопроводной сети согласно утвержденному генеральному плану развития поселения;
- реконструкция водонапорных башен емкостью 15-25м3;
- обустройство лабораторного корпуса, для оценки качества воды.

[image: image15.jpg]@I
Hexaoda

Jon

Bopenae





Рис. 12 Типовая схема умягчения воды (с использованием фильтров с ионообменной загрузкой)

1.8.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение



Для согласования работы всех элементов системы водоснабжения и повышения ее технико-экономических показателей необходимо внедрить систему диспетчеризации водопровода. На практике автоматизация и диспетчеризация реализуется в виде контроля процессов и объектов путём автоматизированной системы управления режимами их работы. 

Основные функции выполняемые данной системой:

- автоматический контроль и поддержание заданных параметров;

- передача в реальном масштабе времени сообщений об авариях ответственным лицам;

- сбор, обработка и архивация необходимых статистических данных;

- увеличение эффективности работы и снижение затрат на электроэнергию;
- предусмотрено управление насосными агрегатами с частотными преобразователями;
- безопасность работы объектов;

- возможность функционирования без постоянного присутствия дежурного персонала;

- оптимизация трудовых ресурсов и облегчение условия труда обслуживающего персонала.

1.8.5 Оснащенность зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применение при осуществлении расчетов за потребленную воду


Оснащенность приборами учета приведена в п.1.7.3. На перспективу запланирована диспетчеризация коммерческого учета водопотребления с наложением ее на ежесуточное потребление по насосным станциям, для своевременного выявления увеличения или снижения потребления и контроля возникновения потерь воды и установления энергоэффективных режимов ее подачи.

МП Комунальщик и СПК «Светлый» Кашарского сельского поселения планирует выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
1.8.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов по территории поселения и их обоснование






В сл. Кашары водопроводная сеть тупиково-кольцевая. В остальных населенных пунктах поселения водопроводные сети тупиковые. Сл. Кашары имеет достаточное количество водопроводных сетей, однако тупиковые сети составляют более 70 %, что говорит о ненадежности системы в целом. Водопроводные сети сл. Кашары, как и водопроводные сети всего поселения, требуют реконструкции и расширения с возможностью закольцовки тупиковых участков для обеспечения стабильной и надежной работы.
1.8.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен




Водоснабжение Кашарского сельского поселения производится из водозаборных скважин. Поверхностного водозабора в поселении нет. Все водозаборные и напорно-регулирующие сооружения сосредотачиваются на водозаборных площадках. Водозаборные сооружения в сл. Кашары, с. Новопавловка, с. Верхнекалиновка имеют оборудованные зоны санитарной охраны первого пояса. В остальных населенных пунктах Кашарского сельского поселения зоны санитарной охраны не соблюдаются. Размещать водозаборные площадки планируется с выделением зон санитарной охраны. Для предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается три зоны водоохраны.

В 1-й пояс санитарной охраны включаются территории, на которых размещаются водозаборы, очистные сооружения, резервуары чистой воды с учетом их расширения. Территория 1 пояса ограждается и благоустраивается.

В зону 2-го и 3-го поясов подземных источников на основе специальных изысканий включаются территории, обеспечивающие надежную защиту водозабора от загрязнения.

Места размещения водозаборных площадок и располагаемого на них оборудования приведены в графической части.
1.8.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоснабжения






Водоснабжение Кашарского сельского поселения относится к частично централизованному, так как система водоснабжения не охватывает всех водопотребителей поселения, а только часть из них. Схема водоснабжения предусматривает переход от частично централизованной системы водоснабжения и централизованной за расчетный срок до 2028 года.
Размещение основных объектов системы водоснабжения приведено в графической части проекта.

1.9 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения


Основными мероприятиями, направленными на предотвращение негативного влияния на природную среду приняты:

- проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;

- на существующем водозаборе необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля, контроля режима эксплуатации и контроля качества воды, подаваемой потребителю;

- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения.

Хранение опасных химических реагентов, используемых в водоподготовке не предусматривается. Обеззараживание питьевой воды предусматривается гипохлоритом натрия.

1.10 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения



Оценка ориентировочных капитальных вложений при реконструкции и модернизации системы водоснабжения Кашарского сельского поселения приведены в таблице 20.

Таблица 20 -Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

	
	Наименование мероприятий
	Характеристики оборудования
	Способ оценки инвестиций
	Капитальные затраты,тыс. руб. в ценах на I кв. 2001г.

	
	
	
	
	1 очередь
	Расч. срок

	1
	2
	3
	4
	6
	7

	1
	Установка устройств водоподготовки на водозаборных площадках
	Установка ионообменных умягчителей с автоматикой
	По аналогичному оборудованию
	559,5
	-

	2
	Реконструкция насосных станций первого подъема
	Замена погружных насосов в скважинах. Установка контрольно-измерительных приборов, частотных приводов, средств автоматики.
	По аналогичному оборудованию
	785,7
	-

	3
	Бурение и обустройство дополнительных скважин
	Бурение, обсадные трубы, фильтр, насос
	По аналогичному оборудованию
	-
	400,5

	4
	Реконструкция водонапорных башен
	Замена вышедших из строя элементов, дооборудование приборами автоматики
	По аналогичному оборудованию
	1520
	-

	5
	Обустройство зон санитарной охраны в местах водозабора
	-
	По аналогичному оборудованию
	200
	-

	6
	Обустройство лабораторного корпуса.
	Оборудование лаборатории по проверке качества воды (реагенты, лабораторное оборудование)
	По аналогичному оборудованию
	-
	350

	7
	Строительство трубопровода в сл. Кашары по улицам Депутатская, Энергетическая, Комсомольская, Горького, Кузнечная (в пределах существующей застройки) для частичной закольцовки системы 
	трубопровод протяженностью 3210 м ПНД 110 мм
	По аналогичному оборудованию
	1046,46
	-

	8
	Строительство трубопровода в сл. Кашары по улицам С. Товстика, Андреевской, Кузнечной, Заречной с целью полной закольцовки системы 
	трубопровод протяженностью 5940 м ПНД 110 мм
	По аналогичному оборудованию
	-
	1936,44

	9
	Строительство автономных систем водоснабжения в хуторах Миргородский, Усиковка, Федоровка
	бурение и обустройство скважин, установка насосного оборудования с системой автоматизации прокладка водопроводных сетей ПНД 110 мм 1550 м
	По аналогичному оборудованию
	1158
	-

	10
	Итого
	
	
	5269,66
	2686,94


1.11 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Таблица 21 – Целевые показатели системы водоснабжения
	№ п/п
	Наименование

показателей
	Ед.

изм.
	Величина показателя

	
	
	
	Современное состояние
	I очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Водопотребление

всего,
	м3/ сут
	1163,8
	1824,83
	1873,82

	
	в том числе на хозяйственно-питьевые нужды (10% промышленность, 20% прочие нужды)
	м3/ сут
	814,66
	1277,38
	1311,67

	2
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека
	л/сут

на чел.
	200
	230
	230

	3
	Производительность водозаборных сооружений 
	м3/ сут
	966,02
	2189,79
	2248,58

	4
	Производительность водоочистных сооружений
	м3/ сут
	-
	2189,79
	2248,58

	5
	Качество питьевой воды
	
	Не соответствует

СанПиН 2.1.4.1074-01
	Соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01

	6
	Обеззараживание питьевой воды
	
	Не осуществляется
	Предусмотрено


1.12 Перечень выявленных бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Бесхозяйных объектов частично централизованной системы водоснабжения, в том числе водопроводных сетей не выявлено.

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ.
2.1 Существующее положение в сфере водоотведения
В Кашарском районе сооружения канализации и канализационные сети отсутствуют. Сточные воды сбрасываются в монолитные водонепроницаемые выгребы, откуда мобильным транспортом вывозятся в места, отведенные для утилизации сточных вод.

Развитие водоснабжения в Кашарском районе неизбежно, поэтому и строительство систем канализации так же необходимо в целях предотвращения экологической катастрофы, возможность возникновения которой будет вызвана увеличением объема водопотребления и отсутствием сооружений очистки и обеззараживания сточных вод.
Слобода Кашары

Централизованная система канализации в слободе Кашары представлена существующим трубопроводом, проложенным по центральной улице Ленина между переулком Почтовым и улицей Комсомольской. Канализационный трубопровод обеспечивает водоотведение административных и общественных зданий в центральной части слободы Кашары.

Система канализации состоит из самотечного канализационного трубопровода и составляет около 1-го км уличной канализационной сети. В настоящее время очистные сооружения в слободе отсутствуют. Неочищенные канализационные стоки по трубопроводу поступают в грязеотстойник, из которого периодически вывозятся на необорудованную свалку, загрязняя окружающую среду.

Остальная большая часть жилого фонда, объектов социальной сферы, общественных зданий, объектов промышленности населенного пункта, в основном, имеют выгребные ямы. Вывоз осуществляется специальным автотранспортом. Нечистоты сливаются на необорудованную свалку.

Дальнейшее использование канализационной системы без химической и биологической очистки сточных вод без доведения их до норм соответствующих современным стандартам невозможно.
х. Миргородский, х. Усиковка, х. Будановка, х. Нижнекалиновка, х. Новопокровский, х. Федоровка, х. Новодонецкий, с. Лысогорка, с. Верхнекалиновка, с. Новопавловка

Данные населенные пункты сельского поселения не имеют централизованной системы водоотведения. Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные и промышленные здания хуторов и сел имеют выгребные ямы.

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду. Имеются неоднократные предупреждения органов Роспотребнадзора.

Отсутствие канализационной сети в данных населенных пунктах Кашарского сельского поселения создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.
2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения
В соответствии с п. 5.1.1 СП 32.13330.2012, расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, согласно СП 31.13330.2012, без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Балансы планируемого среднесуточного водоотведения в поселении представлен в таблице 22.

Таблица 22 - Прогнозные балансы сточных вод на расчетный период
	Объект
	Удельная норма  водоотведения на одного жит.,     л/сут
	Численность

населения,    чел
	Водоотведение, м3/сут

	
	
	
	Хоз-питье

вые

нужды


	Нужды промышлен.

10%*
	Неучтенные

расходы

20%*
	Средне-суточное
	Максимальное суточное kсут.max==1,2

	Кашарское сельское поселение
	I очередь (2018г)

	
	230,0
	8011
	1277,38
	182,48
	364,96
	1824,83
	2189,79

	
	Расчетный срок (2028г)

	
	230,0
	8239
	1311,67
	187,38
	374,76
	1873,82
	2248,58


2.3 Прогноз объема сточных вод. Предложения по строительству объектов системы водоотведения
Проектом генерального плана предполагается строительство новой системы централизованного водоотведения в сл. Кашары с частичным использованием существующей сети.

На первую очередь предусматривается обеспечить централизованной канализацией центральную часть слободы Кашары. В данной части населенного пункта определены три бассейна канализования. Каждый бассейн в своих границах имеет пониженную часть рельефа, в которой располагается канализационная насосная станция (КНС). По отводящим трубопроводам сточные воды самотеком собираются на насосных станциях. От насосных станций по напорному трубопроводу канализационные воды перекачиваются на очистные сооружения (ОС), расположенные за пределами сл. Кашары. На ОС стоки подвергаются очистке, после чего сбрасываются в р. Ольховую.

Учитывая особенности существующей системы водоотведения, в сл. Кашары предусматривается строительство новой системы водоотведения с использованием существующей канализационной сети.

Проектом генерального плана предполагается:

- расширение существующей сети канализации в центральной части слободы Кашары по улице Ленина в границах ул. Первомайской и пер. Почтового;

- строительство нового трубопровода-коллектора по ул. Октябрьской в пределах ул. Советской и пер. Школьного;

- строительство водоотводящей сети по улицам Ленина, Садовая, Кузнечная.

Основными объектами канализования к 2018 году являются объекты социальной инфраструктуры, общественные здания, промышленные предприятия и жилые кварталы центральной части слободы.

В соответствии с принятыми нормами водопотребления определяется количество отводимых хозяйственно-бытовых сточных вод. Ниже приводится таблица расходов стоков на первую очередь при 50%-ом охвате централизованной канализацией сл. Кашары.
Таблица 23 - Расчетные стоки на 2018 г.

	№
п/п
	Наименование
	Един. изм.
	Кол-во
	Максимальная норма водоотведения в л/сут К =1,2
	Максимальный суточный расход стоков в тыс. м³/сутки

	11
	Застройка зданиями, оборудованными канализацией
	т.чел.
	3,16
	230
	0,73

	22
	Промышленность и иные объекты
	%
	Расчетное потребление воды -10% безвозвратные потери
	-
	0,07

	33
	Водоотведение иных объектов
	т.м³
	
	-
	0,07

	44
	Неучтенные расходы
	%³
	20% от всех расходов
	-
	0,17

	55
	Итого
	
	
	-
	1,05


Общий объем сточных вод отводимых по централизованной системе водоотведения к 2018 году составит 1,05 тыс. куб. м в сутки.

На расчетный срок охват очистки канализационных стоков в слободе Кашары должен составлять 100%. В 2018 году будет приниматься решение о способе очистки:

- на очистных сооружениях при централизованной системе канализации;

- на автономных очистных сооружениях.

Основные решения по обеспечению всех объектов слободы Кашары системой водоотведения предусматривают повышение уровня их благоустройства и охрану окружающей среды от сброса неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

При принятии решения о строительстве централизованной системы водоотведения предусматривается дополнительное строительство насосных станций и очистных сооружений.

Ниже приводится таблица расходов сточных вод при 95%-ой обеспеченности сл. Кашары системой централизованной канализации на расчетный срок 2028 г.

Таблица 24 - Расчетные стоки на 2028 г.

	№№№ п/п
	Наименование
	Един. изм.
	Кол-во
	Максимальная норма водоотведения в л/сут К =1,2
	Максимальный суточный расход стоков в тыс. м³/сутки

	11
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями
	т.чел.
	5,93
	230
	1,36

	22
	Промышленность и иные объекты
	%
	Расчетное потребление воды -10% безвозвратные потери
	
	0,13

	33
	Водоотведение иных объектов
	т.м³
	
	
	0,13

	44
	Неучтенные расходы
	%³
	20% от всех расходов
	
	0,32

	55
	Итого
	
	
	
	1,94


Общий объем канализационных стоков, отводимых по централизованной системе водоотведения, к 2028 году составит 1,94 тыс. куб. м. в сутки.

Размещение канализационных очистных сооружений предусматривается за пределами слободы Кашары на обособленном участке к юго-западу от населенного пункта. Территория, отводимая под ОС, составляет 4 га (на первую очередь 2 га и 2 га резервной территории на расчетный срок при 95%-ом централизованном канализовании слободы Кашары).

Размещение главной канализационной насосной станции предполагается на ул. Садовая в районе автозаправки. Также необходимо зарезервировать территорию для размещения дополнительной главной КНС на расчетный срок.

Очищенные воды в весенне-летний период предлагается использовать на полив зеленых насаждений слободы как существующих, так планируемых к посадке в расчетный срок.

Необходимо приступить к реконструкции некоторых участков существующего коллектора и разводящей сети либо к его полной замене с применением запорной арматуры и полиэтиленовых труб с гарантированным сроком эксплуатации 50 лет.

Реализация данных мероприятий увеличит обеспеченность жилого фонда системой централизованной канализации, а также будет способствовать улучшению экологической ситуации в слободе Кашары и в остальных населенных пунктах сельского поселения.

В остальных населенных пунктах Кашарского сельского поселения - х. Миргородский, х. Усиковка, х. Будановка, х. Нижнекалиновка, х. Новопокровский, х. Федоровка, х. Новодонецкий, с. Лысогорка, с. Верхнекалиновка, с. Новопавловка - генеральным планом предусматривается:

- для индивидуальных домовладений гидроизолированные снаружи и изнутри выгребы с вывозом стоков на очистные сооружения или локальная канализация;

- для больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, промышленных предприятий локальная система канализации.

2.4 Экологические аспекты мероприятий по строительству объектов водоотведения.
Населенные пункты Кашарского сельского поселения кроме слободы Кашары не имеют централизованной системы водоотведения. Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные и промышленные здания хуторов и сел имеют выгребные ямы.

Использование выгребов предусматривает возможность подъезда ассенизационной машины. Наличие индивидуальной канализации оставляет нерешенным вопрос по вывозу канализационных стоков. В настоящее время в Кашарском сельском поселении очистные сооружения отсутствуют. Вывоз неочищенных сточных вод осуществляется на необорудованную свалку, загрязняя тем самым окружающую среду.
Для населенных пунктов поселения предусматривается локальная канализация.
Локальная система канализации - это канализационная система с глубокой биологической очисткой сточных вод. Процесс переработки канализационных сливов происходит при помощи мельчайших микроорганизмов, абсолютно безопасных для окружающей среды и человека. Степень очистки канализационных стоков достигает 98%.

Решение по утилизации осадочного ила в локальных системах канализации предусматривает его использование в качестве органического удобрения для растений: деревьев, кустарников, цветов.

Локальные системы канализации имеют ряд преимуществ по сравнению с выгребными ямами:

- высокая степень очистки сточных вод - 98%;

- безопасность для окружающей среды;

- отсутствие запахов, бесшумность, не требуется вызов ассенизационной машины;

- компактность;

- возможность использовать органические осадки из системы в качестве удобрения;

- срок службы 50 лет и больше.
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Рис. 13 - Схема локальной системы канализации

Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.

В целях обеспечения населения объектами водоотведения Кашарского сельского поселения предлагается выполнить следующие мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию существующей канализационной сети в сл. Кашары и строительство новой, а также на строительство очистных сооружений и канализационных насосных станций;

- резервирование территорий для очистных сооружений и канализационных насосных станций;

- строительство очистных сооружений на обособленном участке к юго-западу от слободы Кашары;

- строительство канализационных насосных станций;

- расширение сети канализации в центральной части слободы Кашары на первую очередь (по ул. Ленина, ул. Октябрьской, ул. Комсомольской, ул. Садовой, ул. Кузнечной);

- по итогам развития жилищного фонда сл. Кашары в течение первой очереди генерального плана принять решение о развитии системы водоотведения:

- автономная система водоотведения;

- централизованная система канализации;

- в остальных населенных пунктах Кашарского сельского поселения – х. Миргородский, х. Усиковка, х. Будановка, х. Нижнекалиновка, х. Новопокровский, х. Федоровка, х. Новодонецкий, с. Лысогорка, с. Верхнекалиновка, с. Новопавловка - предусматривается подключение всех объектов социальной инфраструктуры, промышленных, общественных и административных зданий, а также жилого фонда к локальной и индивидуальной системе канализации.

В рамках реализации мероприятий запланировано улучшение экологической ситуации в Кашарском сельском поселении, обеспечение возможности подключения к объектам водоотведения населения сл. Кашары, снижение опасности возникновения и распространения заболеваний, вызываемых выбросами неочищенной воды, обеспечение надежности систем водоотведения, создание комфортных условий в сфере жилищно-коммунальных услуг населению.
Требуемая мощность очистных сооружений на первую очередь и расчетный период составляет 2500 м3/сут при условии 100% обеспечения отвода стоков от жилых кварталов в централизованную систему канализации поселка.

Для обустройства в слободе Кашары канализационных очистных сооружений рекомендуется применение сооружений работающей по следующей схеме.
Весь процесс очистки сточных вод размещен в закрытом отапливаемом корпусе с очисткой использованного воздуха, что позволяет значительно уменьшить санитарно-защитную зону и строить очистные сооружения канализации непосредственно в жилых кварталах. Мешалки, воздуходувки и отстойники в технологической схеме не используются, в качестве основного технологического оборудования применяются низконапорные насосы, что позволяет автоматизировать процесс управления работой сооружений. На рисунке 14 показано размещение всего комплекса очистных сооружений канализации производительностью 2500 м3/сутки на участке размером 54х54 метра, технологический процесс очистки сточных вод происходит в блоке очистных сооружений (БОС) размером 35х30 метров. В этом же корпусе размещены вспомогательные и бытовые помещения. Сброс очищенных сточных вод производится в близлежащий водоем.
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Рис.14 План канализационных очистных сооружений

Сточные воды попадают в приемную камеру, проходят предварительную очистку и направляются на решетку тонкой механической очистки. Пройдя через нее, они попадают в песколовку и далее в камеру смешения, где смешиваются с активным илом и направляются в распределительные лотки биофильтра. Из лотков через сливные патрубки они попадают на разбрызгиватели и орошают загрузки биофильтра. Пройдя через биофильтр, сточные воды собираются поддонами и направляются по аэрационным колоннам в активную зону аэротенка-смесителя. Далее перерабатываемые стоки забираются насосами и подаются в камеру смешения для последующего многократного повторения этого цикла. Из отстойной зоны в верхней части аэротенков осветленная вода подается в биореактор, где производится ее глубокая доочистка. После прохождения биореактора вода проходит через установку ультрафиолетового обеззараживания и сбрасываются в водоемы. 
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Рис. 15 - Расположение технологического оборудования в корпусе очистных сооружений канализации (план)
1 - решетка тонкой механической очистки; 2 - песколовка; 3 -сепараторы песка; 4 - камера смешения; 5 - циркуляционный насос биофильтра;  6 - установка ультрафиолетового обеззараживания воды;  7 - система орошения;  8 - загрузка биофильтров;  9 - аэрационная зона;  10 -  отстойная зона;  11 - аэрационные колонны;  12 - биореактор доочистки;  13 - циркуляционные насосы биореакторов;  14 - пресс-фильтры;  15 - бункеры для кека;  16 - бункера для песка и отбросов;  17 - установка для дезинфекции и дезодорации использованного воздуха.
[image: image19.png]Paspes





Рис. 16 - Расположение технологического оборудования в корпусе очистных сооружений канализации (разрез)
1 - решетка тонкой механической очистки; 2 - песколовка; 4 - камера смешения; 8 - загрузка биофильтров;  9 - аэрационная зона;   11 - аэрационные колонны
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Рис. 17 – Принципиальная схема работы очистных сооружений

2.4.1 Инженерная подготовка территории

Цель инженерной подготовки территории – улучшить физические характеристики территорий населенных пунктов, сделать их максимально пригодными и эффективными для промышленного и гражданского строительства, защитить от неблагоприятных физико-геологических процессов – карстовых явлений, затопления во время паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадочных свойств грунта и т.п.

В инженерной подготовке территорий (особенно с неблагоприятными природными условиями) организация стока поверхностных вод является одним из важнейших мероприятий, предупреждающих подтопление жилых районов, повышение уровня грунтовых вод и размыву слабо закрепленных грунтов. Несмотря на засушливый климат даже малое количество осадков за счет бугристого рельефа приводит к быстрому стоку вод и подтоплению пониженных территорий.

2.4.2 Ливневая канализация.

Кашарское муниципальное образование находится на Доно-Донецкой пластово-денудационной возвышенности с долинно-балочным и овражным расчленением.

Все населенные пункты Кашарского сельского поселения, за исключением хутора Федоровка, расположены в надпойменной части реки Ольховая и вытянуты вдоль ее русла.

Для характеристики климата района проектирования использованы многолетние наблюдения на ближайшей метеостанции «Миллерово». Климат Кашарского сельского поселения умеренно-континентальный, засушливый, с умеренно-теплой малоснежной зимой.

Дождевая канализация в Кашарском сельском поселении представлена частично только в слободе Кашары. Ливневая сеть водоотведения в слободе Кашары представлена в виде отдельных канав, кюветов, лотков, расположенных в центральной части населенного пункта по улицам Комсомольская, Горная, Ленина, Октябрьская и переулку Школьному. Общая протяженность дождевой канализации составляет 2,76 км.

Дождевая сеть слободы Кашары обеспечивает отведение поверхностных дождевых и талых вод с центральной территории населенного пункта. Очистка сточных вод не производится. Неочищенные ливневые воды сбрасываются в реку Ольховую.

Остальная большая часть слободы не имеет дождевой канализации. Ливневые и паводковые воды с улиц населенного пункта по причине неровностей рельефа частично перемещаются в естественные понижения, остальные образуют лужи на улицах слободы и подтапливают здания и сооружения. Вода из луж постепенно впитывается грунтом и испаряется. Особенно остро данная проблема стоит в районах, расположенных в равнинной, пойменной территории с водоупорными грунтами.

Проектом предусматривается расширение дождевой сети канализации в слободе Кашары. В остальных населенных пунктах сельского поселения ливневая канализация не предусмотрена. Отвод ливневых, талых и паводковых вод будет осуществляться самотёком в естественные понижения рельефа.

На первую очередь предполагается расширить дождевую сеть канализации центральной части слободы, на расчетный срок и за его пределами – всей территории населенного пункта.

В слободе Кашары проектом предлагается комплекс инженерных мероприятий и сооружений по обеспечению пригодности территории административного центра поселения для всех видов градостроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий.

В настоящем проекте даны предложения по организации системы дождевой канализации, посредством которой отводятся поверхностные стоки с поверхности улиц, а также с территорий жилых кварталов, объектов общественной застройки, с территорий производственно-коммунальных предприятий. Поверхностные воды системой открытых водоотводных устройств - канавы, лотки, кюветы - собираются и отводятся на очистку.

Лотки открытого типа могут одновременно служить как для отвода поверхностной воды, так и для осушения верхних слоёв грунта и выполняются с одеждой дна и откосов на песчано-гравийной подготовке или с фильтрующими прослойками из геотекстилей.

Дождевая сеть намечается с учётом границ водосборных бассейнов. Территория слободы Кашары существующим рельефом разделена на 8 бассейнов канализования поверхностных стоков. Каждый бассейн обслуживается сетью каналов и лотков. Схемы бассейнов канализования приведены в графической части проекта.
В слободе Кашары значительное число бассейнов канализования предусмотрено для возможности решения проблемы отведения и очистки поверхностного стока в любой последовательности и для уменьшения размера водоотводящих устройств.

Предлагаемые решения выполнены с учетом максимального использования существующего рельефа слободы Кашары и планируемого его развития. Дождевые стоки собираются и транспортируются системой самотечных каналов на локальные очистные сооружения дождевой канализации, которые устраиваются в пониженных местах рельефа в каждом бассейне канализования. После очистки стоки сбрасываются в поверхностные воды.

С целью уменьшения размеров очистных сооружений и подачи на очистку наиболее загрязнённой части стока предусматривается регулирование дождевого стока. Регулирование расхода стока осуществляется за счёт устройства на водоотводящей сети дождевой канализации в местах подключений боковых лотков и каналов разделительных водоперепускных камер (учитывая, что основная масса загрязнений с поверхности отводится в первые 20 минут отведения дождевых вод), через которые на очистные сооружения направляется сток от всех малоинтенсивных дождей и часть стока с определённым расходом от интенсивных дождей. Отведение условно чистых дождевых вод из водоперепускных камер осуществляется по ливнеотводу непосредственно в водоёмы.

Концентрация основных примесей в поверхностном стоке зависит от производственных процессов на предприятиях, соотношения и проницаемости площадей стока и гидрометеорологических параметров выпадающих осадков (величины слоя за дождь, продолжительности и интенсивности дождя) и продолжительности предшествующего периода сухой погоды. Концентрация примесей тем выше, чем меньше слой осадков и продолжительнее период сухой погоды, и изменяется в процессе стекания дождевых вод, наибольшие концентрации имеют место в начале стока до достижения максимальных расходов, после чего наблюдается их интенсивное снижение.

Предлагается следующая схема дождевой канализации в слободе Кашары.

Каждый из бассейнов канализования должен иметь самостоятельные локальные очистные сооружения дождевой канализации (ОСДК), располагаемые в устье каждого бассейна. Дождевой сток от дождей малой и средней интенсивности, а также наиболее грязная часть дождевого стока от больших дождей будет поступать на ОСДК.

После очистки на локальных очистных сооружений сточные воды будут сбрасываться в р. Ольховую или поступать в пожарные водоемы.

На водоотводном устройстве предусматривается камера ливнеспуска (перед ОСДК) для сброса части дождевых вод от дождей большой интенсивности (но не более 30% объема годового стока).

На каждом промышленном предприятии следует организовать системы сбора и очистки дождевых и талых сточных вод с использованием очищенных сточных вод после их обеззараживания как резерв технического водоснабжения для данного предприятия. Также на территории производственных предприятий предусматривается очистка загрязненных нефтепродуктами поверхностных вод, после этого воды могут сбрасываться в общую систему дождевой канализации и поступают на очистные сооружения.

На территории производственных автотранспортных предприятий предусматривается очистка загрязнённых нефтепродуктами поверхностных вод нефтеловушками, после которых воды сбрасывают в общую систему дождевой канализации с последующим отведением их на очистные сооружения дождевых сточных вод.
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Рис.18 - Схема нефтеуловителя

На территории индивидуальной застройки, где позволяют уклоны, предусматривается сеть открытого типа, она может располагаться в газонах вдоль проезжей части улиц (в местах пересечения улиц с лотками устраиваются водопропускные бетонные трубы диаметром не менее 500 мм или мостики).

Для очистки дождевых сточных вод гаражей, автостоянок, автозаправочных станций рационально применить установки «Свирь» (АОЗТ Торговый дом, Инженерное оборудование, г. Москва). Установка обеспечивает очистку сточных вод, загрязненных частицами глины, песка и нефтепродуктами до показателей, соответствующих нормативным требованиям к ПДК загрязнений в воде водоемов, что позволяет сбрасывать очищенные сточные воды непосредственно в водоем (на рельеф).
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Рис. 19 - Схема очистки ливневых сточных вод марки «Свирь»

1) Дождеприемник; 2) Насосная установка; 3) Блок очистки сточных вод; 4) Выпуск; 5) Дренажная канава; 6) Каменная отмостка; 7) Переливной трубопровод; 8) Колодец смотровой; 9) Подводящий трубопровод; 10) Напорный трубопровод в блок очистки; 11) Напорный трубопровод в сорбционный фильтр; 12) Трубопровод промывной воды; 13) Сорбционный фильтр; 14) Выпуск. 
В качестве блочно-модульных очистных сооружений на предприятиях могут использоваться различные установки, выпускаемые и успешно эксплуатирующиеся в России.

Благодаря применению новых высокоэффективных технологий очистки возможна разработка замкнутых систем водного хозяйства, позволяющих многократно использовать очищенную воду в технологическом цикле.

Основными достоинствами предлагаемого технического оборудования являются:

- высокая степень очистки стока при относительно небольших габаритных размерах сооружений;

- простота в обслуживании, высокая эксплуатационная надежность;

- стабильная работа при колебаниях расходных характеристик поступающих сточных вод.

Вероятностный характер выпадения атмосферных осадков и чрезвычайная нестационарность дождевого стока требуют усреднения его расхода и состава перед подачей на очистку.

Расход дождевых вод, направляемых на очистку, определяется согласно:

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

- «Рекомендациям по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» ФГУП «НИИ ВОДГЕО»;

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СН 496-77 «Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод».

2.4.3 Расчёт количественных характеристик поверхностного стока.

Согласно топографической съёмке по водоразделам определены площади бассейнов сбора (канализования) поверхностного стока с территории слободы Кашары. Для сл. Кашары назначено 8 бассейнов (канализования) поверхностного стока и принято 9 очистных сооружений. Местоположение бассейнов канализования и очистных сооружений изображено в графической части проекта.
Поверхностный сток отводится с территории в том числе:

- водонепроницаемой поверхности (кровли зданий, асфальтобетонных покрытий дорог);

- площади озеленения (газоны).

Годовые расходы поверхностных сточных вод.

Среднегодовой объём поверхностных сточных вод, образующихся на период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, определяется по формуле:

Wг = Wд +Wт+ Wм;

где - Wд , Wт, Wм – среднегодовой объём дождевых, талых и поливомоечных вод, м³.

Среднегодовой объем дождевых (Wд) и талых (Wт) вод в м³ определяется по формулам (5) и (6) п. 5.1.2 «Рекомендаций по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты» ФГУП «НИИ ВОДГЕО»:

Wд = 10  х  hд  x  Ψд  x  F, м³ /год;

Wт = 10  х  hт  x  Ψт  x  F, м³ /год;

где - F – расчетная площадь стока, га;

hд – слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по табл. 2 СНиП 23-01-99*; принимаем 336 мм.

hт - слой осадков, мм, за холодный период года, определяется по табл. 1 СНиП 23-01-99*; принимаем 219 мм.

Ψд, Ψт - общий коэффициент стока дождевых и талых вод, принимается согласно указаниям п.п. 5.13 – 5.15 и табл. 5 «Рекомендаций» и составляет:

Ψд - принимаем 0,4.

Ψт - принимаем 0,6.

Среднегодовой объём моечных вод, стекающих с площади водозабора, принимаем (для приближённых расчётов) 150-200 м³ с 1 га в год (СН 496-77).

Wм  = 10  х  m  х  k  х  (Fм  х  0,5)  х  ψм    м³;

где - m – удельный расход воды на мойку дорожных покрытий – 1,2-1,5 л/м2 на мойку;

k – среднее количество моек в году (около 150);

Fм - площадь твёрдых покрытий, подвергающихся мойке, га;

ψм – коэффициент стока поливомоечных вод – 0,5.

Расчётные среднегодовые объёмы поверхностных сточных вод по бассейнам приведены в таблице 25.

Таблица 25- Среднегодовые объёмы поверхностных сточных вод по бассейнам.

	№ Водосборного бассейна
	Общая площадь стока, га
	Среднегодовые объёмы поверхностных вод, тыс.м3

	
	
	дождевые

Wд
	талые Wт
	моечные

Wм
	суммарные

Wг

	I
	265,42
	356,72
	348,76
	39,81
	745,29

	II
	66,73
	89,68
	87,68
	10,01
	187,37

	III
	77,59
	104,28
	101,95
	11,64
	217,87

	IV
	36,21
	48,66
	47,58
	5,43
	101,67

	V
	333,71
	448,51
	438,49
	50,06
	937,06

	VI
	87,81
	118,01
	115,38
	13,17
	246,56

	VII
	28,96
	38,92
	38,05
	4,34
	81,31

	VIII
	213,74
	287,26
	280,85
	32,06
	600,17


Определение расчётного объёма дождевого стока при отведении его на очистку.

Среднегодовой объём поверхностных сточных вод, подвергаемый очистке от выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, определяется по формуле:

Wоч = Wд +Wт+  Wм;

где - Wд , Wт, Wм – среднегодовой объём дождевых, талых и поливомоечных вод, м³. 

Объём дождевого стока от расчётного дождя, отводимого на очистные сооружения, определяется по формуле:

Wд = 10  х  hа  x  Ψmid  x  F,

где - F – расчетная площадь стока, га;

hа – максимальный слой осадков за дождь, мм, сток от которого подвергается очистке в полном объёме, hа = 10мм;

Ψmid - средний коэффициент стока для расчётного дождя, (определяется как средневзвешенная величина в зависимости от постоянных значений коэффициента стока Ψi для разного вида поверхностей по табл. 11, п. 5.3.8) и принимается:

для водонепроницаемых покрытий – 0,7;

для зелёных покрытий – 0,1.

Объём талых вод, отводимых на очистку в период снеготаяния – Wт, определяется по формуле:

Wт = 10  х  Ψт  Ку  F  hc,

где - Ψт – общий коэффициент стока талых вод (принимается 0,5-0,7);

F – площадь стока, га;

Ку – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, определяется по формуле:

Ку = 1-(F у / F),

где - F у – площадь, очищаемая от снега (включая кровель оборудованных внутренними водостоками);

hc – слой талых вод за 10 дневных часов, мм, принимается в зависимости от расположения объекта (принимается- - 7мм).

Расчётные объёмы поверхностных сточных вод по бассейнам канализования при отведении их на очистку приведены в таблице 26.
Таблица 26 - Расчётные объёмы поверхностных сточных вод по бассейнам канализования.

	№ Водосборного бассейна
	Площадь стока, га
	Среднегодовые объёмы поверхностных вод, направляемых на очистку тыс.м3

	
	Твёрдых покрытий
	Зелёных насаждений
	Общая
	дождевые

Wд
	талые Wт
	моечные

Wм
	суммарные

Wоч

	I
	32,80
	232,62
	265,42
	4,62
	8,08
	39,81
	52,51

	II
	11,18
	55,55
	66,73
	1,33
	1,94
	10,01
	13,28

	III
	6,12
	71,47
	77,59
	1,14
	2,49
	11,64
	15,28

	IV
	4,84
	31,37
	36,21
	0,65
	1,09
	5,43
	7,17

	V
	28,46
	305,25
	333,71
	5,00
	10,63
	50,06
	65,69

	VI
	4,76
	83,05
	87,81
	1,14
	2,89
	13,17
	17,20

	VII
	3,78
	25,18
	28,96
	0,52
	0,88
	4,34
	5,75

	VIII
	3,81
	209,93
	213,74
	2,35
	7,33
	32,06
	41,74


На локальные очистные сооружения поступает наиболее загрязнённая часть стока. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются без очистки (регулирование стока по расходу за счёт устройства водоперепускных камер).

Глубина очистки поверхностных стоков должна соответствовать требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».

Мероприятиями по закреплению откосов рельефа будут служить работы по озеленению территорий и упорядочение ливневого стока. Устройство ливневой канализации будет способствовать понижению уровня грунтовых вод.

Учитывая особо сложные инженерно-геологические условия, особенно в пойменной части слободы Кашары, любым работам по проектированию и строительству объектов капитального строительства должны предшествовать углубленные инженерные изыскания.

На расчётный срок, как вариант, предлагается рассмотреть возможность повторного использования очищенного поверхностного стока в системах технического водоснабжения, в частности, для полива зелёных насаждений приусадебных участков. Экологическое преимущество использования очищенного поверхностного стока для технических нужд является и экономически выгодным, так как сокращается потребление чистой воды. Однако в связи с вероятностным характером образования поверхностного стока, необходима аккумулирующая ёмкость, что требует отведения специальной площади. Степень очистки поверхностных вод определяется требованиями к качеству используемой воды.

Кроме работ по реконструкции системы ливневой канализации в сл. Кашары предстоит выполнить значительный объем работ по инженерной подготовке территорий, связанные с преобразованием Кашарского водохранилища и освоением в целях жилищного строительства земель в правобережной пойменной части сл. Кашары.

2.5 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения
Основные капитальные затраты по обустройству канализационных сетей Кашарского сельского поселения приведены в таблице 27.
Таблица 27 -Оценка капитальных вложений в новое строительство объектов централизованных систем водоотведения

	
	Наименование мероприятий
	Характеристики оборудования
	Способ оценки инвестиций
	Капитальные затраты,тыс. руб. в ценах на I кв. 2001г.

	
	
	
	
	1 очередь
	Расч. срок

	1
	2
	3
	4
	6
	7

	1
	Строительство новых канализационных очистных сооружений производительностью 2500,0 м3/сут
	комплекс очистных сооружений
	По аналогичному оборудованию
	-
	68027,25

	2
	Строительство канализационных насосных станций
	канализационные насосные станции КНС-НС 
	По аналогичному оборудованию
	-
	6400

	3
	Расширение существующей сети канализации в центральной части слободы Кашары по улице Ленина в границах ул. Первомайской и пер. Почтового;


	канализационные сети длиной 800м
	По аналогичному оборудованию
	331,92
	-

	4
	Строительство сетей канализации на территории существующей застройки
	канализационные сети длиной 30400 м
	По аналогичному оборудованию
	-
	12612,96

	
	Итого
	
	
	331,92
	87040,21


2.6 Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Целевые показатели приведены в таблице.

Таблица 28 - Целевые показатели проектируемой системы водоотведения

	№ п/п
	Наименование

показателей
	Ед.изм.
	Современное состояние
	1 очередь
	Расчетный срок

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Объем хозяйственно-бытовых стоков
	м3/ сут
	-
	2189,79
	2248,58

	2
	Производительность канализационных сооружений
	м3/ сут
	-
	2500
	2500

	3
	Качество очищенных сточных вод 

после ОСК 
	
	Не соответствует требованиям ПДК рыбохозяйственных водоемов
	Соответствует требованиям ПДК рыбохозяйственных водоемов

	4
	Прокладка новых сетей хоз.-бытовой канализации
	км
	-
	0,8
	30,4

	5
	Количество очистных сооружений
	шт
	-
	-
	2

	6
	Количество КНС
	шт.
	-
	-
	5


2.7 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей не выявлено.
Графическая часть
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